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TRAPPES DU TOIT DE LA CHAMBRE, GARAGE 

MOTO 
 

	
   	
  
	
  

	
  
Samedi 3 novembre. 
Je	
   commence	
   l’aménagement	
   intérieur,	
   c’est-­‐à-­‐dire	
   que	
   j’ajoute	
   toutes	
   les	
  
petites	
  pièces	
  métalliques	
  nécessaires	
  pour	
  soutenir	
   les	
  cloisons,	
  étagères,	
  
appareils,	
   etc.	
   C’est	
   un	
   travail	
   très	
  méticuleux	
   qui	
   consomme	
   des	
  masses	
  
d’acier	
  et	
   rapidement	
   j’engloutis	
  5	
   longueurs	
  de	
  20x20	
  RHS.	
   Il	
  est	
  difficile	
  
de	
  voir	
  où	
  tout	
  cela	
  est	
  allé.	
  Un	
  ami	
  m’aide	
  à	
  la	
  coupe	
  des	
  longueurs,	
  je	
  n’ai	
  
qu’à	
  mesurer	
  et	
  souder.	
  
A	
  la	
  veillée,	
  nous	
  parlons	
  camping	
  car,	
  photographie	
  et	
  un	
  de	
  mes	
  sujets	
  de	
  
prédilection	
   que	
   je	
   n’ai	
   malheureusement	
   pas	
   beaucoup	
   pratiqué	
   ces	
  
dernières	
  années	
  :	
  l’électronique.	
  
	
  
Dimanche 4 novembre. 
Je	
   commence	
   la	
   trappe	
   de	
   la	
   chambre	
   aujourd’hui.	
   Comme	
   tout	
   sur	
   ce	
  
camion,	
   il	
   faut	
   des	
   charnières	
   bizarres	
   qui	
   demandent	
   du	
   temps	
   pour	
  
vérifier	
  que	
  non	
  seulement	
  elles	
  fonctionnent	
  pour	
  le	
  volet	
  principal,	
  mais	
  
aussi	
  celles	
  destinées	
  aux	
  moustiquaires.	
  

	
  

	
  



Ceci	
   terminé,	
   je	
   retourne	
   ajouter	
   des	
   petits	
   morceaux	
   pour	
   les	
   placards.	
  
C’est	
   ennuyeux	
   au	
   possible,	
   et	
   je	
   n’ai	
   pas	
   vraiment	
   envie	
   de	
   prendre	
   des	
  
photos	
  ou	
  simplement	
  d’en	
  parler,	
  vraiment.	
  
 
Jeudi 8 novembre. 
Je	
   commence	
  à	
  vraiment	
  en	
  avoir	
  mare	
  d’avoir	
  à	
   concevoir	
   les	
   choses	
   	
   et,	
  
pour	
  les	
  fabriquer,	
  devoir	
  prendre	
  des	
  douches	
  d’étincelles.	
  Heureusement,	
  
j’arrive	
   à	
   la	
   fin	
   de	
   la	
   construction	
   de	
   la	
   cellule.	
   J’espère	
   que	
   de	
   passer	
   à	
  
l’habillage	
  et	
  à	
  l’aménagement	
  me	
  redonnera	
  de	
  l’énergie.	
  
Ce	
  petit	
  coup	
  de	
  «	
  moins	
  bien	
  »	
  explique	
   la	
  baisse	
  du	
  nombre	
  de	
  message.	
  
Mais	
  c’est	
  aussi	
  dû	
  aux	
  recherches	
  effectuées	
  sur	
  le	
  Net	
  pour	
  l’électronique	
  
embarquée.	
   Il	
   y	
   a	
   tellement	
   de	
   gadgets	
   possibles,	
   à	
   commencer	
   par	
   un	
  
compteur	
   pour	
   le	
   camion	
   (l’actuel	
   est	
   cassé),	
   une	
   surveillance	
   de	
   la	
  
température	
  du	
   frigo	
  et	
  ses	
  cycles	
  de	
   fonctionnement	
  seraient	
  un	
  plus,	
  un	
  
contrôleur	
  de	
  batterie,	
  une	
  alarme	
  de	
  gaz…	
  
	
  
Vendredi 9 novembre. 
Récemment,	
  mon	
  plus	
  gros	
  chantier	
  a	
  été	
  le	
  garage	
  à	
  moto,	
  mais	
  revenons	
  
quelques	
  mois	
  en	
  arrière.	
  
Originellement,	
   l’idée	
   était	
   simplement	
   d’avoir	
   une	
   moto	
   accrochée	
   à	
  
l’arrière	
   du	
   salon	
   et	
   de	
   pouvoir	
   la	
   descendre	
   avec	
   un	
   treuil.	
   Nous	
   avons	
  
conclu	
  que	
  ce	
  serait	
  trop	
  désordonné	
  et	
  qu’à	
  la	
  place	
  nous	
  voulions	
  stocker	
  
la	
  moto	
  dans	
  une	
  boîte	
  et	
  que	
  nous	
  pourrions	
  descendre	
  l’ensemble.	
  
Et	
   je	
   me	
   suis	
   mis	
   au	
   travail	
   pour	
   construire	
   le	
   mécanisme	
   de	
  
descente/relevage.	
  
Il	
   me	
   fallait	
   des	
   glissières	
   pour	
   guider	
   la	
   boîte	
   durant	
   la	
   descente,	
  
principalement	
  parce	
  que	
  le	
  camion	
  ne	
  serait	
  pas	
  forcément	
  d’aplomb	
  à	
  ce	
  
moment-­‐là.	
  Et	
  j’ai	
  trouvé	
  un	
  concept.	
  
Le	
  guide	
  est	
  constitué	
  d’une	
  longueur	
  de	
  cornière	
  de	
  50x50	
  placée	
  à	
  chaque	
  
extrémité	
  de	
  la	
  boîte	
  munie	
  de	
  roulements	
  à	
  billes	
  montées	
  sur	
  le	
  châssis.	
  
	
  

	
  
Deux	
  coupes	
  des	
  montages	
  des	
  roulements	
  et	
  des	
  cornières	
  qui	
  forment	
  les	
  guides.	
  



A	
   gauche,	
   le	
   montage	
   des	
   roulements	
   et	
   à	
   droite,	
   le	
   réglage	
   par	
   écrous	
  
nécessaire	
  pour	
  que	
   les	
  deux	
  guides	
  se	
  déplacent	
  exactement	
  en	
  parallèle.	
  
Avec	
   les	
   roulements	
   à	
   45°,	
   je	
   n’en	
   utilise	
   que	
   8	
   car	
   chacun	
   travaille	
   dans	
  
deux	
  directions.	
  

	
  

	
  

Gros	
  plans	
  des	
  roulements	
  
assemblés	
  :	
  un	
  morceau	
  de	
  
cornière	
  avec	
  une	
  partie	
  
enlevée	
  puis	
  remplacée	
  par	
  
du	
  plat	
  soudé.	
  

	
  
Samedi 10 novembre. 
Je	
  commence	
  à	
  faire	
  la	
  structure	
  du	
  garage	
  à	
  moto.	
  Après	
  quelques	
  instants	
  
de	
  cogitation,	
   je	
  décide	
  de	
  tout	
  arrêter	
  pour	
  repartir	
  sur	
  un	
  nouveau	
  plan.	
  
L’idée	
   est	
  maintenant	
   de	
  déplacer	
   la	
  moto	
   à	
   travers	
   le	
   plancher	
  du	
   salon.	
  
C’est	
  une	
  économie	
  énorme	
  de	
  complexité	
  et	
  de	
  poids,	
  avec	
  le	
  défaut	
  d’être	
  
un	
  peu	
  moins	
  automatisé.	
  
	
  
Mercredi 14 novembre. 
J’ai	
  construit	
  le	
  garage	
  à	
  vélos	
  aujourd’hui.	
  Nous	
  avons	
  eu	
  des	
  VTT	
  pliables	
  
de	
   marque	
   Mongoose	
   pendant	
   plusieurs	
   années,	
   mais	
   sans	
   jamais	
   les	
  
utiliser,	
   ou	
   presque.	
   Nous	
   n’allions	
   donc	
   pas	
   les	
   inclure	
   dans	
   la	
   nouvelle	
  
conception.	
  Puis	
  nous	
  avons	
  changé	
  d’idée	
   il	
   y	
  a	
  peu	
  et	
   il	
   faut	
  maintenant	
  



leur	
   trouver	
   une	
   place.	
   La	
   décision	
   est	
   de	
   les	
   stocker	
   dans	
   le	
   plafond	
   au	
  
dessus	
   de	
   la	
   terrasse.	
   Cela	
   réduira	
   considérablement	
   la	
   hauteur	
   sous	
  
plafond	
  dans	
  cette	
  zone,	
  mais	
  à	
  notre	
  avis,	
  le	
  plus	
  souvent,	
  on	
  sera	
  sur	
  une	
  
chaise	
  longue	
  et	
  donc	
  la	
  hauteur	
  n’est	
  pas	
  une	
  nécessité	
  absolue.	
  Bien	
  sûr,	
  
cette	
   zone	
   est	
   également	
   une	
   extension	
   de	
   la	
   salle	
   de	
   séjour	
   et	
   un	
   peu	
  
d’espace	
   supplémentaire	
   serait	
   le	
   bienvenu.	
   Pas	
   de	
   chance,	
   quand	
   vous	
  
essayez	
  d’emporter	
   tout	
  un	
   tas	
  de	
   trucs	
  dans	
  un	
  petit	
   camping-­‐car,	
   il	
   faut	
  
faire	
  des	
  compromis.	
  
	
  
Jeudi 15 novembre. 
J’ai	
   quasiment	
   fini	
   le	
   garage	
   à	
   vélos,	
   il	
   est	
   temps	
   de	
   penser	
   à	
   celui	
   de	
   la	
  
moto.	
  Il	
  traversera	
  le	
  sol	
  de	
  la	
  terrasse	
  grâce	
  à	
  une	
  trappe	
  et	
  j’utiliserai	
  un	
  
treuil.	
  Je	
  voudrais	
  bien	
  utiliser	
  celui	
  que	
  j’ai	
  récupéré	
  sur	
  Woth1	
  mais	
  je	
  suis	
  
très	
   réticent	
   à	
   l’idée	
   d’utiliser	
   quelque	
   chose	
   dont	
   je	
   ne	
   connais	
   ni	
   le	
  
fabricant	
   ni	
   les	
   spécifications	
   techniques	
   et	
   encore	
  moins	
   l’endroit	
   où	
  me	
  
procurer	
  des	
  pièces	
  détachées.	
  
	
  

	
  
Palan	
  Uni	
  Hosen,	
  fabriqué	
  
en	
  Chine.	
  

	
  
C’est	
   un	
   problème	
   récurent	
   à	
   notre	
   époque	
  :	
   une	
   société	
   importe	
   1000	
  
objets	
  de	
  Chine	
  à	
  un	
  bon	
  prix	
  et	
   les	
  revend.	
   Il	
  n’y	
  a	
  aucun	
  suivi	
  ou	
  bien	
   le	
  
fabricant	
  change	
  de	
  production.	
  Dans	
  les	
  deux	
  cas,	
  vous	
  restez	
  le	
  bec	
  dans	
  
l’eau.	
  
Pour	
  être	
  honnête,	
  le	
  palan	
  a	
  été	
  fiable	
  et,	
  certifié	
  pour	
  400kg,	
  soulever	
  de	
  
temps	
  en	
   temps	
  100kg	
  ne	
  devrait	
  pas	
   lui	
  poser	
  de	
  problème.	
  L’option	
  est	
  
validée.	
  Je	
  conçois	
  tout	
  de	
  même	
  un	
  système	
  facilement	
  remplaçable.	
  Mais	
  
ce	
  palan	
  a	
  aussi	
  des	
  avantages.	
  Un	
  palan	
  n’est	
  pas	
  un	
   treuil	
  ce	
  qui	
  signifie	
  
qu’il	
   est	
   conçu	
   et	
   certifié	
   pour	
   lever	
   des	
   charges.	
   Les	
   Superwinches	
  
fonctionnent	
  bien,	
  mais	
  ils	
  ne	
  sont	
  pas	
  conçus	
  pour	
  soulever,	
  juste	
  tirer.	
  Et	
  
le	
  moteur	
  fonctionne	
  en	
  240V	
  ce	
  qui	
  évite	
  de	
  devoir	
  placer	
  une	
  batterie	
  12V	
  
à	
  proximité.	
  Un	
  treuil	
  12V	
  nécessite	
  une	
  batterie	
  d’appoint	
  car	
  il	
  tire	
  de	
  20	
  à	
  



30A	
   en	
   utilisation	
   et	
   notre	
   système	
   est	
   principalement	
   en	
   24V	
   avec	
   un	
  
tampon	
  d’environ	
  10A	
  pour	
  le	
  circuit	
  12V.	
  
Après	
   quelques	
   ajustements	
   et	
   réglages,	
   je	
   peux	
   placer	
   la	
  moto	
   dans	
   son	
  
nouveau	
  logement.	
  
	
  

	
  
La	
  moto	
  en	
  place	
  avec	
  un	
  
Unimog	
  en	
  arrière-­‐plan.	
  

	
  
Vendredi 16 novembre. 
Le	
  chargement	
  de	
  la	
  moto	
  et	
  son	
  arrimage	
  sont	
  maintenant	
  terminés.	
  Il	
  y	
  a	
  
juste	
  quelques	
  petites	
  choses	
  à	
  finir	
  et	
  nous	
  pourrons	
  passer	
  le	
  primaire.	
  	
  
	
  
Dimanche 18 novembre. 
L’intérieur	
  est	
  presque	
  fini.	
  Par	
  «	
  intérieur	
  »	
  j’entends	
  la	
  myriade	
  de	
  pièces	
  
métalliques	
  nécessaire	
  pour	
  placer	
  tous	
  les	
  trucs.	
  Ni	
  intéressant	
  ni	
  simple	
  à	
  
photographier,	
  mais	
  voici	
  quelques	
  essais	
  :	
  
	
  

	
  

Le	
  squelette	
  de	
  la	
  zone	
  
de	
  service	
  :	
  assez	
  
simple,	
  n’est	
  ce	
  pas	
  ?	
  



	
  

Une	
  autre	
  vue	
  qui	
  donne	
  une	
  
image	
  un	
  peu	
  plus	
  facile	
  à	
  
comprendre.	
  

Comme	
  vous	
   le	
   voyez,	
   tout	
   a	
   été	
  peint,	
   c’était	
   le	
   travail	
   du	
   jour,	
   au	
  moins	
  
jusqu’à	
  ce	
  que	
  nous	
  manquions	
  de	
  peinture,	
  et	
  nous	
  passons	
  à	
   la	
  découpe	
  
des	
  cloisons	
  et	
  étagères	
  en	
  tôle	
  d’acier.	
  
	
  
Jeudi 22 novembre. 
Il	
  me	
  semble	
  que	
  je	
  n’ai	
  rien	
  fait	
  d’autre	
  que	
  de	
  la	
  tôlerie	
  ces	
  derniers	
  jours,	
  
que	
  des	
  cloisons	
  intérieures.	
  La	
  raison	
  pour	
  laquelle	
  ça	
  prend	
  tant	
  de	
  temps	
  
est	
  qu’il	
  y	
  a	
  du	
  pliage,	
  de	
  la	
  découpe,	
  ajoutés	
  à	
  la	
  réflexion	
  sur	
  la	
  séparation	
  
du	
  stockage	
  du	
  gaz	
  et	
  celui	
  de	
  l’eau,	
  à	
  la	
  fois	
  entre	
  eux	
  et	
  avec	
  le	
  reste	
  de	
  la	
  
cellule.	
  Cette	
  séparation	
  du	
  gaz	
  et	
  de	
  l’eau	
  devrait	
  permettre	
  de	
  canaliser	
  et	
  
évacuer	
  une	
  possible	
   fuite.	
   Evidemment,	
   il	
   est	
   important	
  de	
  permettre	
   au	
  
gaz	
   de	
   s’échapper,	
   mais	
   il	
   est	
   tout	
   aussi	
   utile	
   d’évacuer	
   l’eau	
   en	
   cas	
   de	
  
nécessité.	
  Du	
  fait	
  de	
  la	
  disposition	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  service,	
  une	
  fuite	
  d’eau	
  sera	
  
dirigée	
  vers	
  le	
  bac	
  tampon	
  de	
  la	
  douche.	
  
Il	
   faut	
   aussi	
   penser	
   à	
   évacuer	
   l’air	
   chaud	
   dégagé	
   par	
   la	
   production	
   d’eau	
  
chaude.	
  
C’est	
  un	
  réel	
  chalenge	
  de	
  penser	
  à	
  tout,	
  mais	
  je	
  pense	
  que	
  j’y	
  suis	
  arrivé.	
  
	
  

	
  



	
  

Deux	
  vues	
  du	
  cloisonnage	
  
de	
  la	
  zone	
  de	
  service	
  déjà	
  
passé	
  au	
  primaire	
  
d’accrochage.	
  

	
  
Jusqu’à	
   présent	
   nous	
   nous	
   sommes	
   débrouillés	
   pour	
   n’utiliser	
   que	
   des	
  
chutes	
  de	
   tôle	
  en	
  0,75mm	
  d’épaisseur	
  que	
  nous	
  avons	
  utilisée	
  pour	
   le	
   toit	
  	
  
et	
  les	
  sols.	
  
Comme	
   vous	
   pouvez	
   le	
   voir,	
   je	
   construis	
   la	
   plupart	
   des	
   placards	
   et	
  
rangements	
  en	
  acier,	
  ils	
  sont	
  complètement	
  intégrés	
  dans	
  la	
  structure	
  de	
  la	
  
cellule.	
  C’est	
  sans	
  doute	
  un	
  peu	
  plus	
  compliqué	
  que	
   la	
  technique	
  classique	
  
de	
  construction	
  qui	
  consiste	
  à	
   faire	
  une	
  boite	
  puis	
  d’ajouter	
  des	
  éléments.	
  
Mais	
   j’obtiens	
  ainsi	
  une	
   structure	
   très	
   solide	
  et	
   en	
  dépit	
  de	
  mon	
  passé	
  de	
  
charpentier,	
  je	
  préfère	
  travailler	
  l’acier	
  que	
  le	
  bois.	
  
J’avais	
   utilisé	
   cette	
   méthode	
   sur	
   Woth1	
   et	
   ça	
   a	
   marché.	
   Alors,	
   pourquoi	
  
changer	
  ?



	
  


