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Mardi 27 novembre 2007. 
Avant	
   de	
   faire	
   un	
   quelconque	
   câblage,	
   je	
   fais	
   une	
   révision	
   complète	
   de	
  
l’onduleur.	
  Sur	
  Wothahellizat	
  1,	
  il	
  était	
  monté	
  sous	
  le	
  plancher	
  et	
  l’accès	
  au	
  
panneau	
  de	
  contrôle	
   se	
   faisait	
  par	
  une	
  petite	
   trappe.	
  Ça	
   fonctionnait	
  mais	
  
j’ai	
   toujours	
   voulu	
   ajouter	
   une	
   télécommande	
   pour	
   pouvoir	
   changer	
   les	
  
réglages	
  sans	
  me	
  mettre	
  à	
  quatre	
  pattes.	
  Mais	
  à	
  $500	
   la	
   télécommande,	
   je	
  
ne	
  l’ai	
  jamais	
  fait.	
  Et	
  il	
  y	
  a	
  quelques	
  mois,	
  j’ai	
  dû	
  ouvrir	
  le	
  boîtier	
  pour	
  faire	
  
une	
  petite	
  réparation	
  :	
  j’ai	
  découvert	
  que	
  le	
  panneau	
  de	
  contrôle	
  était	
  vissé	
  
au	
  boîtier	
  de	
  l’onduleur	
  et	
  connecté	
  à	
  la	
  carte	
  mère	
  par	
  une	
  simple	
  nappe	
  de	
  
fils.	
   Très	
   intéressant	
  :	
   je	
   devrais	
   pouvoir	
   fabriquer	
   mon	
   propre	
   câble	
  
suffisamment	
  long	
  pour	
  pouvoir	
  déplacer	
  le	
  panneau	
  de	
  commande	
  là	
  où	
  je	
  
le	
  veux.	
  
	
  

	
  
Le	
  panneau	
  de	
  contrôle,	
  le	
  
boîtier	
  de	
  l’onduleur	
  ouvert.	
  

	
  



	
  

Vue	
  du	
  panneau	
  de	
  contrôle	
  
(jaune)	
  et	
  la	
  nappe	
  de	
  fils	
  
(bleu).	
  

Comme	
  le	
  câble	
  ne	
  fait	
  que	
  relier	
  un	
  afficheur	
  à	
  cristaux	
  liquides,	
  quelques	
  
LED	
  et	
  boutons	
  poussoirs,	
   il	
  n’y	
  a	
  pas	
  de	
  signal	
  haute	
  fréquence	
  qui	
  serait	
  
perturbé	
  par	
  un	
  allongement	
  du	
  câble.	
   Je	
  peux	
  donc	
  acheter	
  une	
  nappe	
  de	
  
20	
  câbles	
  et	
  deux	
  connecteurs.	
  Pas	
  de	
  chance	
  :	
  je	
  ne	
  trouve	
  que	
  de	
  la	
  nappe	
  
40	
  fils,	
  mais	
  pas	
  de	
  connecteurs.	
   J’achète	
  un	
  mètre	
  de	
  nappe	
  ($0,81)	
  et	
  de	
  
retour	
  à	
   la	
  maison	
   imagine	
   récupérer	
   les	
   connecteurs	
   sur	
   la	
  nappe	
  que	
   je	
  
veux	
   remplacer.	
  Et	
   je	
  découvre	
  qu’il	
   y	
  a	
  deux	
  nappes	
  destinées	
  à	
   recevoir	
  
des	
   fonctions	
  dont	
  nous	
  n’avons	
  pas	
  besoin,	
   la	
   télécommande	
  originale	
  et	
  
une	
  connexion	
  possible	
  à	
  d’autres	
  onduleurs.	
   Je	
  démonte	
  une	
  des	
  broches	
  
autodénudantes,	
  sépare	
  en	
  deux	
  ma	
  nappe	
  40	
  fils,	
  et	
  presse	
  le	
  tout	
  à	
  l’étau.	
  
	
  

	
  

Le	
  connecteur	
  fixé	
  sur	
  la	
  
nappe	
  de	
  fils.	
  Je	
  suis	
  sûr	
  
qu’il	
  existe	
  un	
  outil	
  spécial,	
  
mais	
  même	
  quand	
  	
  je	
  
travaillais	
  dans	
  
l’électronique,	
  nous	
  
utilisions	
  simplement	
  un	
  
étau.	
  

	
  
Je	
   place	
  mon	
  nouveau	
   câble	
   et	
  mets	
   sous	
   tension	
   l’onduleur.	
   Comme	
   tout	
  
semble	
  fonctionner,	
  je	
  considère	
  que,	
  pour	
  l’instant,	
  c’était	
  une	
  bonne	
  idée.	
  
Vous	
  avez	
  donc	
  le	
  choix,	
  si	
  vous	
  possédez	
  un	
  gros	
  onduleur	
  Trace,	
  d’acheter	
  
la	
  télécommande	
  pour	
  $500	
  au	
  moins,	
  ou	
  vous	
  la	
  faire	
  pour	
  81	
  cents.	
  
	
  



Note	
  :	
   Evidemment,	
   ça	
  annule	
   la	
   garantie.	
   Faites	
   très	
   attention	
  au	
  positionnement	
  de	
   la	
  
broche	
  1	
  sur	
  le	
  câble	
  :	
  une	
  erreur	
  serait	
  très	
  coûteuse	
  !	
  
	
  
Samedi 1er décembre. 
J’installe	
   les	
   gros	
   câbles	
   des	
   batteries.	
   Ça	
   veut	
   dire	
   faire	
   courir	
   de	
   gros	
  
câbles	
  à	
  travers	
  le	
  salon	
  vers	
  les	
  shunts	
  du	
  panneau	
  électronique.	
  
Shunts	
  ?	
  Que	
  sont	
  les	
  shunts	
  ?	
  
Les	
   shunts	
   sont	
   des	
   résistances	
   très	
   précises	
   utilisées	
   pour	
   mesurer	
   des	
  
courants	
  importants.	
  Pour	
  des	
  courants	
  faibles,	
  il	
  suffit	
  de	
  connecter	
  les	
  fils	
  
directement	
  sur	
  le	
  multimètre.	
  

	
  

Pour	
  les	
  courants	
  faibles,	
  le	
  
multimètre	
  peut	
  être	
  
branché	
  en	
  série	
  sur	
  le	
  
conducteur.	
  
	
  

Mais	
  pour	
  les	
  courants	
  forts,	
  normalement	
  au	
  dessus	
  de	
  20	
  ampères,	
  il	
  est	
  
plus	
  facile	
  de	
  laisser	
  le	
  gros	
  du	
  courant	
  court-­‐circuiter	
   le	
  multimètre	
  et	
  de	
  
ne	
   laisser	
   qu’un	
   courant	
   faible	
   (et	
   proportionnel)	
   activer	
   le	
   mécanisme	
  
pour	
  le	
  mesurer.	
  Car	
  sinon	
  le	
  multimètre	
  serait	
  trop	
  grand	
  si	
  il	
  était	
  conçu	
  
pour	
  traiter	
  des	
  courants	
  forts	
  et	
  aussi	
  parce	
  que	
  le	
  multimètre	
  est	
  souvent	
  
placé	
   à	
   distance	
   du	
   fil	
   conducteur.	
   Habituellement,	
   ces	
   fils	
   doivent	
   être	
  
aussi	
  courts	
  que	
  possible	
  et	
  ça	
  n’a	
  pas	
  de	
  sens	
  de	
  faire	
  faire	
  un	
  détour	
  vers	
  
un	
   multimètre	
   à	
   un	
   mètre	
   voire	
   plus.	
   Par	
   conséquent,	
   nous	
   utilisons	
   un	
  
shunt.	
  C’est	
  juste	
  une	
  résistance	
  précise	
  :	
  quand	
  un	
  courant	
  passe	
  à	
  travers,	
  
une	
   tension	
   proportionnelle	
   est	
   développée.	
   Ce	
   courant	
   permet	
   de	
   les	
  
classifier.	
  Par	
  exemple,	
  un	
  shunt	
  100A	
  50mV	
  signifie	
  que	
  si	
  100A	
  traversent	
  
le	
  shunt,	
  le	
  voltmètre	
  mesurera	
  50mV.	
  Par	
  conséquent,	
  un	
  multimètre	
  réglé	
  
sur	
   un	
   calibre	
   de	
   50mV	
   couplé	
   au	
   shunt	
   précédent	
   aura	
   pleine	
   déviation	
  
pour	
  100A,	
  la	
  moitié	
  pour	
  50A,	
  etc.	
  



	
  

Schéma	
  de	
  l’utilisation	
  d’un	
  
multimètre	
  avec	
  un	
  shunt	
  pour	
  la	
  
mesure	
  de	
  courants	
  forts.	
  
	
  

	
  

	
  

Et	
  deux	
  photos	
  de	
  la	
  réalité.	
  A	
  
l’arrière-­‐plan,	
  l’onduleur	
  et	
  
deux	
  coupe-­‐circuits	
  de	
  175A	
  
(un	
  pour	
  chaque	
  groupe	
  de	
  
batteries)	
  à	
  gauche	
  sur	
  la	
  
photo	
  du	
  haut.	
  



	
  
La	
   résistance	
   peut	
   prendre	
   de	
   nombreuses	
   formes	
   et	
   présenter	
   des	
  
marques	
   de	
   limes,	
   découpes,	
   gouttes	
   de	
   soudure.	
   Ce	
   n’est	
   pas	
   de	
   la	
  
fabrication	
   grossière,	
   c’est	
   de	
   cette	
   manière	
   que	
   le	
   shunt	
   est	
   accordé	
   à	
  
l’exacte	
  valeur	
  de	
  résistance.	
  
	
  
Lundi 3 décembre. 
Retour	
  sur	
  le	
  câblage	
  des	
  batteries.	
  Nous	
  voulons	
  un	
  système	
  rudimentaire	
  
fonctionnant	
   sans	
   trop	
   de	
   branchements	
   temporaires	
   qui	
   devraient	
   être	
  
repris.	
  	
  
	
  

	
  

Les	
   gros	
   fils	
   venant	
   des	
  
batteries	
   rejoignent	
   le	
   coupe-­‐
circuit	
  et	
  le	
  shunt.	
  

	
  

Le	
  groupe	
  de	
  batteries	
  gauche.	
  Les	
  fils	
  
sortant	
  du	
  plancher	
  viennent	
  du	
  groupe	
  de	
  
batteries	
  à	
  droite	
  du	
  salon.	
  

	
   	
  



	
  

Les	
  alentours	
  du	
  shunt	
  ne	
  
sont	
  plus	
  aussi	
  dégagés	
  
maintenant.	
  Même	
  en	
  
voulant	
  éviter	
  les	
  
branchements	
  provisoires,	
  la	
  
plupart	
  des	
  fils	
  seront	
  
enlevés.	
  

	
  
Gros	
  plan	
  sur	
  le	
  branchement	
  du	
  régulateur	
  
solaire.	
  

Mardi 4 décembre. 
Finalement	
  nous	
  avons	
   suffisamment	
  de	
  matériel	
   en	
   service	
  pour	
   charger	
  
les	
  batteries	
  avec	
  deux	
  panneaux	
  solaires.	
  

	
  

Les	
  deux	
  panneaux	
  solaires	
  Kyocera	
  120W	
  
rechargent	
  maintenant	
  les	
  batteries	
  du	
  
camion.	
  



Mercredi 5 décembre. 
J’ai	
   presque	
   terminé	
   la	
   plomberie,	
   pompe	
   et	
   branchements	
   extérieurs	
  
inclus.	
  Je	
  n’ai	
  jamais	
  vu	
  autant	
  de	
  colliers	
  de	
  toute	
  ma	
  vie.	
  J’en	
  avais	
  déjà	
  des	
  
douzaines	
  sur	
  Woth1,	
   	
   j’en	
  ai	
  ajouté	
  pas	
  mal	
  ces	
  derniers	
   jours	
  et	
   je	
  viens	
  
d’en	
  acheter	
  encore	
  80	
  !	
  
	
  

	
  

A	
  cause	
  d’un	
  oubli,	
  je	
  suis	
  
obligé	
  de	
  faire	
  passer	
  la	
  
vidange	
  d’un	
  réservoir	
  à	
  
travers	
  un	
  des	
  épais	
  
renforts	
  de	
  cellule.	
  

	
  

Je	
  pense	
  qu’il	
  est	
  facile	
  de	
  
voir	
  où	
  passent	
  les	
  colliers	
  :	
  
il	
  y	
  en	
  a	
  déjà	
  8	
  dans	
  cette	
  
petite	
  zone.	
  



	
   Le	
  surpresseur,	
  la	
  pompe	
  et	
  les	
  vannes.	
  

	
  
Schéma	
  de	
  principe	
  de	
   la	
   tuyauterie	
   des	
   réservoirs,	
   vannes	
  d’arrêt.	
   «	
  In	
  »	
   vient	
   du	
  monde	
  
extérieur	
  et	
  «	
  Out	
  »	
  va	
  vers	
   la	
  pompe,	
   le	
  surpresseur,	
   les	
  robinets,	
  production	
  eau	
  chaude,	
  
etc.…	
  



Jeudi 6 décembre. 
Toujours	
  la	
  plomberie…	
  
	
  
Vendredi 7 décembre. 
Bravo	
   à	
   ceux	
   qui	
   ont	
   détecté	
   une	
   erreur	
   dans	
   le	
   câblage	
   des	
   batteries.	
   Il	
  
n’était	
   pas	
   évident	
   de	
   comprendre	
   par	
   l’un	
   des	
   textes	
   précédents,	
   que	
  
j’avais	
  les	
  batteries,	
  quelques	
  mètres	
  de	
  câble	
  puis	
  les	
  coupe-­‐circuits.	
  

	
  
Ça	
  n’est	
  pas	
  une	
  configuration	
  très	
  pertinente,	
  vous	
  devez	
  protéger	
  les	
  fils	
  
aussi	
  près	
  que	
  possible	
  de	
  la	
  source	
  électrique	
  (dans	
  ce	
  cas,	
  les	
  batteries)	
  et	
  
non	
  pas	
  trois	
  mètres	
  plus	
  loin.	
  Que	
  se	
  passe-­‐t-­‐il	
  si	
  un	
  court	
  circuit	
  se	
  produit	
  
dans	
  ces	
  trois	
  mètres	
  ?	
  
Pour	
  bien	
  faire,	
  je	
  dois	
  brancher	
  deux	
  fusibles	
  Mega	
  au	
  dernier	
  pôle	
  positif	
  
du	
  groupe	
  de	
  batteries.	
  

	
  

	
  

Un	
  fusible	
  Mega	
  de	
  175A	
  
directement	
  fixé	
  sur	
  le	
  plus	
  
de	
  la	
  batterie.	
  

	
  
Les	
   coupe-­‐circuits	
   sont	
   utilisés	
   comme	
   simples	
   interrupteurs	
   d’isolation.	
  
Comme	
   vous	
   avez	
   pu	
   le	
   voir,	
   ce	
   sont	
   des	
   fusibles	
   de	
   175A,	
   de	
   la	
   même	
  
valeur	
  que	
  les	
  disjoncteurs.	
  Il	
  serait	
  plus	
  pertinent	
  d’utiliser	
  des	
  fusibles	
  de	
  
valeur	
  un	
  peu	
  plus	
  élevée	
  pour	
  que,	
  dans	
  le	
  cas	
  d’un	
  problème	
  plus	
  en	
  aval,	
  
les	
  disjoncteurs	
  se	
  coupent	
  avant	
  que	
  le	
  fusible	
  ne	
  fonde.	
  Ce	
  serait	
  bien	
  sûr	
  
moins	
  coûteux	
  et	
  plus	
  facile	
  à	
  corriger.	
  Mais	
  j’utilise	
  ce	
  que	
  j’ai.	
  



Puisqu’on	
  est	
  sur	
  le	
  sujet	
  «	
  fusibles	
  »,	
  voyons	
  comment	
  câbler	
  avec	
  de	
  gros	
  
fils	
  un	
  circuit	
  de	
  courant	
  continu	
  dans	
  un	
  véhicule	
  puis	
  l’utilisation	
  de	
  fils	
  de	
  
faible	
  section	
  pour	
  l’éclairage,	
  les	
  appareils	
  domestiques,	
  etc.,	
  en	
  12V.	
  

	
  
Si	
  le	
  fil	
  est	
  en	
  court	
  circuit,	
  il	
  va	
  conduire	
  trop	
  de	
  courant,	
  chauffer	
  et	
  pourra	
  
même	
  s’enflammer.	
  
Les	
   équipements	
   sont	
   souvent	
   équipés	
   d’un	
   fusible,	
  mais	
   ça	
   ne	
   protègera	
  
que	
  l’appareil	
  :	
  que	
  va-­‐t’il	
  arriver	
  au	
  fil	
  ?	
  C’est	
  un	
  montage	
  classique	
  de	
  faire	
  
circuler	
  un	
  fil	
  tout	
  autour	
  d’un	
  véhicule	
  vers	
  l’appareil.	
  Si,	
  au	
  point	
  A,	
   le	
  fil	
  
passe	
  à	
  travers	
  une	
  cloison,	
  les	
  vibrations	
  peuvent	
  provoquer	
  une	
  usure	
  de	
  
l’isolant	
   (parce	
   que	
   vous	
   n’avez	
   pas	
   mis	
   de	
   passe-­‐fils)	
   et	
   provoquer	
   un	
  
court-­‐circuit	
  par	
  mise	
  à	
  la	
  masse.	
  Il	
  en	
  résultera	
  au	
  moins	
  une	
  panne,	
  sinon	
  
un	
  incendie.	
  
Par	
   conséquent,	
   il	
   est	
   judicieux	
   d’ajouter	
   un	
   fusible	
   à	
   l’épissure	
   (là	
   où	
   le	
  
petit	
  fil	
  est	
  relié	
  au	
  gros).	
  Sa	
  valeur	
  doit	
  être	
  bien	
  en	
  dessous	
  de	
  la	
  capacité	
  
du	
  câble.	
  

	
  
Maintenant,	
  si	
  le	
  câble	
  est	
  en	
  court-­‐circuit,	
  le	
  fusible	
  fond	
  à	
  sa	
  place.	
  



Dimanche 9 décembre. 
Je	
  bidouille	
   toujours	
   la	
  plomberie,	
   ce	
  n’est	
  pas	
  que	
  ça	
  soit	
   très	
  compliqué,	
  
mais	
   il	
   y	
   a	
   beaucoup	
   de	
   détails	
   à	
   régler.	
   Par	
   exemple,	
   nous	
   avons	
   un	
  
compteur	
   d’eau	
   pour	
   mesurer	
   notre	
   consommation,	
   mais	
   pour	
   quelle	
  
raison	
  il	
  n’existe	
  pas	
  de	
  raccord	
  ou	
  de	
  vanne	
  avec	
  point	
  de	
  fixation	
  ?	
  Peut-­‐
être	
   sont-­‐ils	
   destinés	
   à	
   des	
   tuyauteries	
   aciers	
   qui	
   maintiennent	
   tout	
   en	
  
place	
  ?	
  	
  Maintenant	
  on	
  utilise	
  des	
  flexibles	
  en	
  plastique	
  et	
  vous	
  devez	
  avoir	
  
une	
  fixation	
  mécanique	
  supplémentaire.	
  
Prenons	
  le	
  cas	
  du	
  compteur	
  ci-­‐dessous	
  :	
  je	
  veux	
  pouvoir	
  le	
  lire	
  à	
  travers	
  la	
  
cloison,	
  mais	
  sans	
  fixation	
  intégrée,	
  je	
  dois	
  bricoler	
  quelque	
  chose.	
  

	
  

L’arrière	
  du	
  compteur	
  bloqué	
  dans	
  ses	
  
calles	
  en	
  bois	
  permettant	
  de	
  dépasser	
  juste	
  
ce	
  qu’il	
  faut	
  à	
  travers	
  la	
  cloison	
  avec	
  une	
  
fixation	
  métallique	
  pour	
  le	
  maintenir	
  en	
  
place.	
  

Mardi 11 décembre. 
J’ai	
   une	
   bonne	
   et	
   une	
   mauvaise	
   nouvelle.	
   La	
   bonne,	
   c’est	
   qu’il	
   existe	
   des	
  
groupes	
  électrogènes	
  vraiment	
  abordables	
  sur	
  le	
  marché.	
  La	
  mauvaise	
  c’est	
  
que	
  nous	
  allons	
  devoir	
  en	
  acheter	
  un	
  neuf.	
  
A	
  l’atelier,	
  nous	
  utilisons	
  un	
  groupe	
  diesel	
  pour	
  charger	
  les	
  batteries	
  quand	
  
le	
   temps	
   est	
   nuageux,	
   comme	
   aujourd’hui.	
   C’est	
   bruyant,	
   aussi	
   nous	
   le	
  
laissons	
   à	
   l’extérieur	
   où	
   il	
   nous	
   gratifie	
   seulement	
   d’un	
   bourdonnement	
  
ennuyeux.	
   Mais	
   quand	
   ce	
   bourdonnement	
   se	
   change	
   en	
   un	
   bruit	
   puis	
   en	
  
plus	
  rien,	
  il	
  faut	
  se	
  pencher	
  sur	
  le	
  problème.	
  
L’engin	
  s’est	
  arrêté	
  et	
  il	
  y	
  a	
  une	
  odeur	
  de	
  fumée	
  dans	
  l’air.	
  Bien	
  sûr	
  il	
  a	
  fumé	
  
ces	
  derniers	
  temps,	
  mais	
  là,	
  elle	
  ne	
  s’arrête	
  pas	
  et,	
  en	
  fait,	
  elle	
  s’aggrave.	
  
Ce	
  putain	
  de	
  bordel	
  est	
  en	
  feu.	
  
Je	
  l’arrête	
  et	
  le	
  pousse	
  hors	
  de	
  l’atelier,	
  y	
  retourne	
  pour	
  prendre	
  le	
  premier	
  
extincteur	
   venu,	
   un	
   minuscule	
   modèle	
   à	
   poudre.	
   Sans	
   grand	
   effet.	
   J’en	
  
prends	
   alors	
   un	
   plus	
   gros	
   mais	
   le	
   problème	
   réside	
   dans	
   l’accès	
  :	
   comme	
  
c’est	
   un	
   modèle	
   encapsulé	
   «	
  silencieux	
  »,	
   il	
   n’y	
   a	
   pas	
   d’accès	
   facile	
   vers	
  
l’intérieur	
  et	
  c’est	
  là	
  que	
  ça	
  brûle.	
  
Je	
   plaque	
   l’embout	
  dans	
   les	
   ventilations	
   et	
   une	
   trappe	
  d’accès,	
  mais	
   il	
   y	
   a	
  
peu	
  d’effet.	
   Je	
  tente	
  d’enlever	
  les	
  panneaux	
  latéraux	
  tandis	
  que	
  Chris	
  tente	
  
de	
  diriger	
  la	
  poudre	
  sur	
  les	
  flammes	
  qui	
  apparaissent.	
  



Peu	
  après,	
   le	
   feu	
   s’éteint	
  de	
   lui-­‐même.	
  Dieu	
  merci,	
   c’est	
  un	
  modèle	
  diesel,	
  
avec	
   un	
   réservoir	
   presque	
   plein	
   d’essence,	
   il	
   aurait	
   mieux	
   valu	
   ne	
   pas	
  
s’approcher.	
  

	
  	
  
Deux	
  extincteurs	
  vides	
  et	
  un	
  
groupe	
  électrogène	
  mort.	
  

	
   Ce	
  qui	
  reste	
  du	
  câblage	
  interne.	
  
	
  
Tout	
  ça	
  me	
  fait	
  réfléchir	
  à	
  l’accès	
  :	
  bien	
  que	
  disposant	
  d’une	
  grande	
  quantité	
  
d’extincteurs,	
   ils	
   ont	
   été	
  de	
  peu	
  d’utilité	
   car	
  nous	
  n’avons	
  pu	
   accéder	
   à	
   la	
  
source	
  des	
   flammes.	
  Etant	
  «	
  silencieux	
  »,	
   il	
  est	
   totalement	
  encapsulé.	
  Vous	
  
pouvez	
  accéder	
  à	
  tout	
  avec	
  des	
  outils	
  et	
  du	
  temps,	
  tout	
  ce	
  qui	
  vous	
  manque	
  
en	
  cas	
  d’incendie.	
  
Je	
  ne	
  ferai	
  plus	
  que	
  des	
  constructions	
  à	
  accès	
  et	
  maintenance	
  facile	
  :	
  capots	
  
démontables,	
   supports	
  boulonnés	
  et	
  non	
  soudés,	
  etc.	
  Et	
   je	
  pense	
  à	
  perdre	
  
quelques	
  minutes	
  avec	
  une	
  clé	
  pendant	
  une	
  révision	
  mais	
  pas	
  une	
  seconde	
  
quand	
  je	
  combats	
  un	
  incendie.	
  
A	
   partir	
   de	
   maintenant,	
   je	
   prendrai	
   plus	
   soin	
   de	
   cet	
   aspect	
   des	
   choses.



	
  


