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RANGEMENT DANS LA CUISINE. PORTE DE 
COMMUNICATION CABINE/CELLULE, CAVE A 

BIERE, CLIMATISATION 
 

	
   	
  
	
  

Dimanche 23 décembre. 
J’installe	
  le	
  chauffage	
  à	
  gazole.	
  
	
  

	
   La	
  conduite	
  d’air	
  chaud.	
  
	
  
Durant	
   la	
   semaine	
   écoulée,	
   je	
   me	
   suis	
   consacré	
   à	
   l’aménagement	
   de	
   la	
  
cuisine	
  avec	
  placards,	
  étagères,	
  etc.	
  C’est	
  un	
  travail	
  assez	
  fastidieux.	
  
Ma	
   femme	
   utilise	
   un	
   ustensile	
   appelé	
   Dreampot	
   (www.dreampot.com.au)	
  
pour	
   la	
   plupart	
   des	
   plats	
   cuisinés.	
   Ce	
   ne	
   sont	
   que	
   des	
   marmites	
   dans	
  
lesquelles	
   vous	
   en	
   placez	
   une	
   autre	
   d’eau	
   chaude	
   et	
   la	
   nourriture	
   crue,	
  
attendez	
  une	
  heure	
  ou	
  deux,	
  enlevez	
  l’eau	
  froide	
  et	
  c’est	
  cuit.	
  Le	
  Dreampot	
  
économise	
  beaucoup	
  de	
  gaz	
  et	
  il	
  mérite	
  donc	
  d’être	
  bien	
  logé.	
  Comme	
  il	
  est	
  
nécessaire	
   de	
   déplacer	
   	
   le	
   réservoir	
   intérieur	
   qui	
   est	
   relativement	
   lourd	
  
depuis	
  la	
  cuisinière	
  pour	
  le	
  mettre	
  à	
  l’intérieur	
  de	
  la	
  marmite,	
  j’ai	
  fabriqué	
  
une	
   petite	
   plaque	
   pivotante	
   sous	
   la	
   cuisinière	
   afin	
   que	
   Chris	
   puisse	
  
facilement	
  déplacer	
  la	
  nourriture	
  chaude	
  de/vers	
  le	
  Dreampot.	
  Quand	
  c’est	
  
fait,	
  il	
  retourne	
  sous	
  le	
  plan	
  de	
  travail.	
  
	
  

	
  

Le	
  Dreampot	
  de	
  Chris	
  sur	
  son	
  plateau	
  
pivotant	
  sous	
  le	
  plan	
  de	
  travail	
  de	
  la	
  
cuisine.	
  Ça	
  lui	
  facilite	
  le	
  déplacement	
  du	
  
pot	
  intérieur	
  de/vers	
  la	
  cuisinière.	
  



Le	
  sous-­‐évier	
  est	
  bien	
  souvent	
  une	
  place	
  perdue	
  et	
  il	
  est	
  effectivement	
  assez	
  
difficile	
  de	
  l’utiliser.	
  En	
  forme	
  de	
  «	
  L	
  »,	
  il	
  ne	
  correspond	
  à	
  aucun	
  rangement	
  
connu.	
  Nous	
  y	
  avons	
  réfléchi	
  un	
  bon	
  moment	
  et	
   l’idée	
  a	
  été	
  d’adapter	
  une	
  
boite	
   à	
   outils	
   à	
   tiroirs.	
   Nous	
   en	
   avons	
   acheté	
   une	
   bon	
  marché,	
   enlevé	
   les	
  
deux	
  casiers	
  à	
  gauche	
  et	
  placé	
  ce	
  qui	
  ressemble	
  à	
  un	
  tiroir	
  coulissant	
  sous	
  
l’évier	
  où	
  Chris	
  peut	
  maintenant	
  ranger	
  quelques	
  menus	
  ustensiles.	
  
	
  

	
  
Tiroir	
  sous	
  évier	
  de	
  rangement	
  de	
  «	
  L	
  »	
  fait	
  à	
  partir	
  d’une	
  boite	
  à	
  outils.	
  Et	
  les	
  deux	
  casiers	
  
restants	
  qui	
  peuvent	
  se	
  glisser	
  à	
  coté	
  du	
  «	
  frigo	
  de	
  jour»	
  :	
  on	
  y	
  range	
  les	
  couteaux.	
  
	
  
Qu’est	
  ce	
  donc	
  que	
  ce	
  «	
  frigo	
  de	
  jour	
  »	
  ?	
  Nous	
  avons	
  eu	
  un	
  excellent	
  frigo	
  à	
  
tiroirs	
  Indel	
  dans	
  le	
  Cruiser	
  et	
  nous	
  voudrions	
  le	
  conserver.	
  Quand	
  on	
  ouvre	
  
un	
   frigidaire	
   vertical	
  25	
   fois	
  par	
   jour,	
   on	
  perd	
   tout	
   l’air	
   froid.	
  Nous	
  avons	
  
décidé	
  d’installer	
  l’Indel	
  pour	
  garder	
  frais	
  des	
  boissons,	
  du	
  lait,	
  sandwichs,	
  
etc.	
  On	
  le	
  voit	
  juste	
  à	
  gauche	
  du	
  tiroir	
  sur	
  la	
  photo	
  de	
  droite.	
  
En	
  dépit	
  de	
  mes	
  tentatives	
  au	
  fil	
  des	
  années	
  pour	
  faire	
  acheter	
  à	
  Chris	
  une	
  
petite	
  machine	
  à	
   laver,	
  elle	
  se	
  contente	
  de	
  genre	
  de	
  «	
  seau	
  à	
  turbine	
  »	
  que	
  
nous	
  avons	
  et	
  une	
  essoreuse	
  à	
  vêtements	
  à	
  manivelle.	
  
De	
   nombreux	
   camping-­‐caristes	
   ont	
   une	
   essoreuse	
   et	
   quand	
   nous	
   avons	
  
décidé	
   d’en	
   installer	
   une,	
   j’ai	
   fait	
   le	
   tour	
   des	
   magasins	
   de	
   matériels	
  
d’occasion.	
  Sans	
  succès.	
  Et	
  puis,	
   l’autre	
   jour,	
  au	
  marché,	
  où	
  je	
  vendais	
  mes	
  
photos,	
  j’en	
  ai	
  vu	
  une,	
  faite	
  dans	
  les	
  années	
  50,	
  jamais	
  utilisée,	
  toujours	
  dans	
  
son	
   emballage	
   en	
   papier	
   graissé.	
   Quelle	
   trouvaille	
   pour	
   $60.	
   C’est	
   un	
  
modèle	
   qui	
   se	
   fixe	
   sur	
   la	
   séparation	
   des	
   anciens	
   lavoirs	
   doubles	
   bacs	
   en	
  
béton.	
  Je	
  n’ai	
  même	
  pas	
  à	
  le	
  modifier,	
  il	
  suffit	
  de	
  le	
  monter	
  sur	
  un	
  support.	
  
Dans	
   l’ancien	
  Woth,	
   elle	
   était	
   rangée	
   sous	
   le	
   plan	
  de	
   travail	
   de	
   la	
   cuisine,	
  
maintenant,	
  ce	
  sera	
  dans	
  la	
  cloison,	
  sur	
  articulation.	
  

	
  
L’essoreuse	
  rangée	
  dans	
  la	
  cloison	
  et	
  en	
  position	
  de	
  travail	
  au	
  dessus	
  de	
  l’évier.	
  



Ça	
   semble	
   fonctionner	
   parfaitement,	
   même	
   si	
   nous	
   ne	
   pouvons	
   l’essayer	
  
«	
  pour	
  de	
  vrai	
  ».	
  La	
  peinture	
  est	
  un	
  peu	
  fatiguée	
  et	
  sera	
  peut-­‐être	
  refaite.	
  
	
  
Lundi 24 décembre. 
Toujours	
   sur	
   les	
   finitions	
   intérieures.	
   J’ai	
   terminé	
   la	
   porte	
   de	
  
communication	
  entre	
  la	
  cellule	
  et	
  la	
  cabine	
  ainsi	
  que	
  le	
  soufflet	
  qui	
  les	
  relie.	
  
Sur	
  la	
  porte,	
  j’ai	
  placé	
  le	
  petit	
  escabeau	
  que	
  nous	
  utiliserons	
  pour	
  accéder	
  à	
  
la	
  chambre.	
  
	
  

	
   La	
  porte	
  de	
  communication	
  cellule/cabine	
  
	
  
Mercredi 26 décembre. 
Passons	
  maintenant	
  à	
  quelque	
  chose	
  de	
  vital	
  :	
  la	
  bière	
  !	
  Pendant	
  des	
  mois,	
  je	
  
me	
   suis	
   arraché	
   les	
   cheveux	
   sur	
   la	
  manière	
   de	
   stocker	
  mes	
   bouteilles	
   de	
  
bière	
  et	
   j’ai	
   fini	
  par	
   trouver	
  une	
  solution.	
   J’ai	
  déjà	
  conçu	
  un	
  compartiment	
  
coulissant	
   mais	
   je	
   dois	
   maintenant	
   trouver	
   une	
   méthode	
   de	
   stockage	
  
d’autant	
   de	
   bouteilles	
   que	
   possible	
   sans	
   casse	
  :	
   une	
   plaque	
   de	
   styrofoam,	
  
perforée	
  à	
  la	
  taille	
  des	
  bouteilles	
  fera	
  l’affaire.	
  

	
  
A	
  $60	
  la	
  plaque	
  de	
  25mm	
  d’épaisseur,	
  je	
  vais	
  
faire	
  un	
  prototype.	
  



	
  
Les	
  phases	
  de	
  construction	
  et	
  le	
  produit	
  fini	
  :	
  il	
  y	
  aura	
  un	
  couvercle	
  sur	
  le	
  compartiment	
  

pour	
  maintenir	
  le	
  tout	
  en	
  place.	
  
 
Dimanche 30 décembre. 
Nous	
  avions	
  un	
  conditionneur	
  d’air	
  dans	
  Woth1	
  et	
  ne	
  l’avons	
  jamais	
  utilisé	
  
mais	
  il	
  me	
  semble	
  raisonnable	
  de	
  le	
  conserver	
  :	
  je	
  l’ai	
  installé	
  il	
  y	
  a	
  quelques	
  
jours.	
  Jetons	
  un	
  coup	
  d’œil	
  aux	
  conduites	
  d’air.	
  
Le	
  groupe	
  a	
   trois	
   sorties	
   et	
   il	
   semble	
  normal	
  d’y	
   fixer	
   trois	
   conduits	
  pour	
  
rafraichir	
  la	
  maison….mais	
  je	
  n’ai	
  pas	
  assez	
  de	
  place	
  pour	
  ça.	
  
	
  

	
  
Les	
  trois	
  sorties	
  (le	
  tuyau	
  noir	
  
vient	
  de	
  la	
  chaudière).	
  

	
  
Tout	
  ce	
  dont	
  je	
  dispose	
  est	
  un	
  espace	
  de	
  60mm	
  dans	
  lequel	
  je	
  vais	
  forcer	
  le	
  
flux	
   d’air	
   vers	
   le	
   plafond	
   où	
   j’ai	
   encore	
   un	
   peu	
   de	
   place	
   pour	
   passer	
  



quelques	
   conduits.	
   Je	
   fabrique	
   une	
   boite	
   pour	
   diriger	
   le	
   flux	
   d’air	
   vers	
   la	
  
cavité	
  dans	
  le	
  mur.	
  

	
  

Les	
  sorties	
  d’air	
  recouvertes	
  
par	
  la	
  boite	
  récemment	
  
faite.	
  L’air	
  sortira	
  par	
  
l’ouverture	
  sur	
  le	
  dessus.	
  Je	
  
deviens	
  plutôt	
  expert	
  en	
  
pliage.	
  

	
  
Je	
   dois	
   aussi	
   fixer	
   quelques	
   prises	
   de	
   courant	
   sur	
   la	
   boite	
   à	
   air	
   et	
   donc	
   y	
  
faire	
   passer	
   quelques	
   fils.	
   Mais	
   j’ai	
   changé	
   d’avis	
   et	
   décidé	
   de	
   diviser	
   cet	
  
espace	
  en	
  faisant	
  un	
  cloisonnement	
  élaboré.	
  
	
  

	
  
Le	
  cloisonnement	
  dans	
  le	
  mur	
  qui	
  force	
  l’air	
  en	
  haut	
  vers	
  les	
  flexibles	
  appropriés.	
  Les	
  six	
  
découpes	
  rectangulaires	
  accueilleront	
  des	
  prises	
  de	
  courant	
  et	
  la	
  penderie	
  est	
  à	
  gauche.	
  

	
  



	
  

Gros	
  plan	
  avant	
  pose	
  du	
  couvercle.	
  La	
  boite	
  
blanche	
  et	
  le	
  tube	
  métallique	
  guident	
  l’air	
  
vers	
  la	
  cuisine	
  et	
  le	
  salon	
  dont	
  une	
  bouche	
  
d’aération	
  est	
  visible	
  à	
  l’extrême	
  droite	
  de	
  la	
  
photo	
  (le	
  petit	
  rectangle	
  dans	
  la	
  gaine	
  
blanche).	
  

	
  
Les	
  conduites	
  sont	
  des	
  morceaux	
  de	
  gaine	
  dédiée	
  que	
  j’ai	
  achetés	
  avec	
  la	
  
clim	
  et	
  qui	
  n’ont	
  jamais	
  été	
  utilisés.	
  Cela	
  devrait	
  permettre	
  d’envoyer	
  l’air	
  
vers	
  la	
  cuisine,	
  mais	
  comme	
  cela	
  ne	
  suffit	
  pas,	
  j’ai	
  également	
  utilisé	
  de	
  la	
  
descente	
  de	
  gouttière	
  d’une	
  superficie	
  équivalente	
  pour	
  envoyer	
  l’air	
  dans	
  
le	
  salon.	
  


