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Dimanche 6 janvier 2008. 
Ok,	
  ok,	
  je	
  vais	
  isoler	
  les	
  conduites	
  d’air	
  conditionné.	
  Je	
  reconnais	
  que	
  j’étais	
  
tenté	
  de	
  ne	
  pas	
  le	
  faire,	
  mais	
  on	
  m’a	
  conseillé	
  le	
  contraire.	
  Je	
  doute	
  que	
  nous	
  
utilisions	
  jamais	
  ce	
  bazar,	
  mais	
  on	
  ne	
  sait	
  jamais	
  et	
  il	
  est	
  préférable	
  de	
  faire	
  
les	
  choses	
  correctement.	
  
Après	
   ce	
   qui	
   semble	
   une	
   éternité	
   de	
   temps	
   humide	
   et	
   froid,	
   nous	
   avons	
  
maintenant	
  30°C	
  et	
  une	
  humidité	
   relative	
  de	
  94%.	
  C’est	
  un	
  peu	
   fastidieux	
  
de	
  pratiquer	
  des	
  activités	
  manuelles	
  dans	
  ces	
  conditions.	
  Nous	
  avons	
  vécu	
  
par	
   42°C	
   dans	
   le	
   précédent	
   motor-­‐home	
   et	
   n’avons	
   pas	
   trouvé	
   cela	
  
oppressant.	
  Nous	
  n’avons	
  pas	
  non	
  plus	
  utilisé	
  la	
  clim	
  et	
  nous	
  nous	
  trouvions	
  
bien	
  juste	
  avec	
  quelques	
  ventilateurs.	
  
Le	
   problème	
   des	
   clims	
   est	
   que,	
   sauf	
   à	
   être	
   branché	
   sur	
   le	
   secteur,	
   ou	
  
désireux	
   de	
   faire	
   tourner	
   le	
   groupe	
   électrogène,	
   vous	
   ne	
   disposez	
   pas	
  
d’assez	
   de	
   puissance.	
   Comme	
   nous	
   vivons	
   en	
   pleine	
   campagne	
  
pratiquement	
   tous	
   les	
   jours	
   de	
   l’année	
   et	
   fonctionnons	
   donc	
   presque	
  
entièrement	
   avec	
   l’énergie	
   solaire,	
   l’utilisation	
   d’un	
   climatiseur	
   n’est	
   pas	
  
vraiment	
  une	
  option.	
  
La	
   seule	
   raison	
  pour	
   laquelle	
  nous	
   l’avons,	
   c’est	
  qu’il	
   n’est	
  pas	
   impossible	
  
qu’un	
  jour	
  nous	
  puissions	
  travailler	
  quelque	
  part	
  et	
  pouvoir	
  nous	
  brancher	
  
sur	
  le	
  secteur.	
  Dans	
  ce	
  cas,	
  je	
  pense	
  qu’il	
  sera	
  agréable	
  de	
  pouvoir	
  rafraichir	
  
notre	
  maison.	
  
En	
  attendant,	
  retour	
  à	
  l’isolation.	
  Dernièrement,	
  nous	
  avons	
  fait	
  le	
  toit	
  et	
  il	
  
nous	
  reste	
  une	
  pile	
  de	
  chutes	
  de	
  formes	
  diverses	
  et	
  variées.	
  Comme	
  la	
  paroi	
  
arrière	
   qui	
   forme	
   plancher	
   doit	
   être	
   isolée	
   avant	
   d’être	
   habillée,	
   peut	
  
importe	
  les	
  formes	
  :	
  Chris	
  se	
  met	
  au	
  travail	
  en	
  utilisant	
  les	
  chutes.	
  
	
  



	
   Chris	
  s’amuse	
  bien.	
  
Pendant	
  que	
  Chris	
   joue	
  au	
  puzzle,	
   je	
  travaille	
  sur	
  l’électricité.	
  C’est	
  un	
  réel	
  
foutoir	
  de	
  branchements	
  temporaires	
  et	
  je	
  dois	
  y	
  mettre	
  bon	
  ordre.	
  
Je	
  commence	
  par	
  installer	
  un	
  rail	
  DIN	
  pour	
  les	
  disjoncteurs.	
  
	
  

	
  

Le	
  rail	
  DIN	
  près	
  à	
  recevoir	
  
les	
  disjoncteurs	
  et	
  le	
  
différentiel.	
  

	
  
Les	
   fils	
   qui	
   arrivent	
   et	
   partent	
   des	
   disjoncteurs	
   passeront	
   à	
   travers	
   une	
  
découpe	
  dans	
  une	
  plaque	
  de	
  tôle.	
  Notez	
  «	
  l’œillet	
  »	
  autour	
  du	
  trou	
  :	
  c’est	
  un	
  
morceau	
   de	
   protection	
   automobile	
   appelé	
   «	
  pinchweld	
  »	
   qui	
   s’adapte	
   à	
  
toute	
   forme	
   ou	
   taille	
   et	
   qui	
   consiste	
   en	
   une	
   ossature	
   flexible	
   en	
   acier	
  
intégrée	
   dans	
   du	
   plastique	
   ou	
   du	
   caoutchouc	
   souple.	
   Il	
   est	
   généralement	
  
fixé	
   sur	
   les	
   arrêtes	
   des	
   tôles	
   et	
   ce	
   profil	
   particulier	
   offre	
   une	
   fantastique	
  
protection	
  sur	
  des	
  bordures	
  acérées.	
  
	
  
Lundi 7 janvier. 
J’ai	
   installé	
   quelques	
   disjoncteurs	
   et	
   testé	
   les	
   trois	
   circuits	
   dont	
   nous	
  
disposerons,	
   un	
   pour	
   la	
   clim,	
   un	
   pour	
   mes	
   six	
   prises	
   (GPOs	
  :	
   General	
  
Purpose	
  Outlets)	
  et	
  le	
  dernier,	
  pour	
  le	
  reste.	
  
	
  



	
  

Les	
  disjoncteurs.	
  J’en	
  ai	
  
prévu	
  un	
  supplémentaire	
  au	
  
cas	
  où…	
  

	
  
Voici	
  un	
  schéma	
  de	
  principe	
  pour	
  vous	
  donner	
  une	
  idée	
  générale	
  du	
  système	
  électrique.	
  

	
  
• Alimentation	
  extérieure	
  :	
  branchement	
  sur	
  secteur	
  ou	
  sur	
  groupe.	
  
• Onduleur	
  :	
  charge	
  les	
  batteries	
  quand	
  une	
  alimentation	
  extérieure	
  est	
  
disponible,	
  produit	
  du	
  240V	
  AC	
  en	
  fonctionnement.	
  

• Sélecteur	
   d’alimentation	
  :	
   permet	
   de	
   sélectionner	
   la	
   source	
   de	
  
courant.	
  Permet	
  également	
  d’isoler	
  le	
  système.	
  

• Diff.	
  :	
  disjoncteur	
  différentiel,	
  détecte	
  les	
  différences	
  entre	
  la	
  phase	
  et	
  
le	
  neutre,	
  au-­‐delà	
  de	
  30mA,	
  il	
  coupe	
  le	
  courant.	
  Celui	
  que	
  j’utilise	
  est	
  à	
  
double	
  circuit	
  ce	
  qui	
  signifie	
  qu’il	
  coupe	
  à	
  la	
  fois	
  la	
  phase	
  et	
  le	
  neutre	
  :	
  
il	
  peut	
  donc	
  aussi	
  être	
  utilisé	
  comme	
  interrupteur	
  d’isolement.	
  

• D.M.	
  :	
  disjoncteurs	
  miniatures.	
  Coupent	
  le	
  circuit	
  en	
  cas	
  de	
  surcharge,	
  
évitant	
  un	
  feu	
  dû	
  à	
  une	
  surchauffe	
  des	
  câbles.	
  

	
  



De	
   nos	
   jours,	
   un	
   disjoncteur	
   différentiel	
   et	
   indispensable	
   dans	
   un	
   circuit	
  
240V	
  et	
  même	
  s’il	
  ne	
  l’était	
  pas,	
  c’est	
  une	
  putain	
  de	
  bonne	
  idée.	
  J’ai	
  pris	
  le	
  
jus	
   plusieurs	
   fois	
   et	
   ça	
   n’est	
   pas	
   très	
   agréable.	
   A	
   la	
   différence	
   des	
  
disjoncteurs,	
   les	
  différentiels	
  ne	
  se	
  soucient	
  pas	
  de	
   la	
  quantité	
  de	
  courant,	
  
juste	
  de	
  la	
  différence	
  entre	
  la	
  phase	
  et	
  le	
  neutre.	
  
En	
  général,	
  tous	
  les	
  électrons	
  qui	
  «	
  sortent	
  »	
  devraient	
  passer	
  par	
  l’appareil	
  
branché	
  et	
  revenir.	
  S’ils	
  ne	
   le	
   font	
  pas,	
   ils	
  ne	
  disparaissent	
  pas,	
   ils	
  doivent	
  
«	
  fuir	
  »	
  vers	
  la	
  terre	
  (d’où	
  le	
  nom	
  ancien,	
  les	
  mises	
  à	
  la	
  Terre)	
  mais	
  c’est	
  une	
  
mauvaise	
  chose	
  car	
  la	
  fuite	
  peut	
  se	
  faire	
  à	
  travers	
  le	
  corps	
  humain.	
  
Le	
  différentiel	
  détecte	
  ce	
  problème	
  et	
  ouvre	
  le	
  circuit,	
  sauvant	
  la	
  personne.	
  
	
  
Mardi 8 janvier 
C’est	
   maintenant	
   au	
   tour	
   d’un	
   boulot	
   rigolo	
  :	
   fabriquer	
   le	
   panneau	
   de	
  
contrôle.	
  
Ayant	
  un	
  passé	
  technologique,	
  j’aime	
  les	
  boutons	
  et	
  la	
  cadrans	
  :	
  plus	
  il	
  y	
  en	
  
a,	
  mieux	
  c’est	
  !	
  Chris,	
  elle,	
  s’en	
  contrefout	
  et	
  ne	
  veut	
  pas	
  qu’on	
  voie	
  tous	
  ces	
  
foutus	
  trucs	
  dans	
  sa	
  maison.	
  
J’ai	
  fait	
  un	
  projet	
  de	
  ce	
  que	
  je	
  voudrais	
  :	
  

	
  
	
  
Que	
   faire	
  ?	
   J’ai	
   trouvé	
   un	
   	
   compromis	
  :	
   j’ai	
   fait	
   le	
   panneau	
   de	
   contrôle	
   de	
  
mes	
  rêves,	
  mais	
  je	
  l’ai	
  caché	
  derrière	
  une	
  glace	
  teintée.	
  De	
  cette	
  manière,	
  je	
  
peux	
  voir	
  quelques	
  indicateurs,	
  ceux	
  à	
  LED,	
  mais	
  la	
  majorité	
  des	
  choses	
  ne	
  
sera	
  pas	
  visible,	
  ou	
  du	
  moins	
  presque	
  pas	
  à	
  travers	
  la	
  vitre.	
  



Mais	
   avant	
   d’acheter	
   la	
   vitre	
   teintée,	
   je	
   dois	
   fabriquer	
   le	
   panneau.	
   Par	
   le	
  
passé,	
   j’en	
  ai	
   fait	
  à	
  partir	
  d’une	
  grande	
  feuille	
  de	
  tôle,	
  mais	
  c’est	
  un	
  boulot	
  
angoissant	
  parce	
  que	
  la	
  moindre	
  erreur	
  ruine	
  tout.	
  Alors,	
  cette	
  fois,	
   je	
  vais	
  
faire	
   plusieurs	
   petits	
   panneaux	
   et	
   les	
   boulonner	
   au	
   cadre	
   d’un	
   système	
   à	
  
tiroirs	
  souvent	
  utilisé	
  en	
  électronique.	
  Et	
   tant	
  que	
   j’y	
   suis,	
   il	
   sera	
  pivotant	
  
pour	
  pouvoir	
  accéder	
  au	
  câblage	
  pour	
  faciliter	
  la	
  maintenance.	
  
	
  

	
   La	
  façade	
  en	
  positon	
  semi-­‐ouverte.	
  
	
  
Tout	
  en	
  bas	
   j’ai	
  placé	
   la	
  «	
  télécommande	
  »	
  de	
   l’onduleur	
  Trace	
  récemment	
  
modifiée	
   et	
   une	
   découpe	
   pour	
   les	
   disjoncteurs	
  miniatures.	
   Puis	
   il	
   y	
   a	
   les	
  
emplacements	
  des	
  jauges,	
  interrupteurs,	
  écran	
  des	
  caméras	
  de	
  surveillance,	
  
régulateur	
  solaire,	
  etc.	
  
Le	
   haut	
   est	
   pour	
   l’instant	
   vierge	
   et	
   recevra	
   les	
   éventuels	
   ajouts.	
   J’ai	
   déjà	
  
pensé	
  à	
  quelques	
  systèmes	
  originaux	
  qui	
  iront	
  très	
  bien	
  à	
  cet	
  endroit.	
  
	
  



	
   Le	
  panneau	
  de	
  contrôle	
  vu	
  de	
  l’arrière.	
  
Pendant	
  ce	
  temps,	
  Chris	
  perd	
  son	
  temps	
  à	
  nettoyer	
  un	
  de	
  nos	
  ventilateurs	
  
jusqu’à	
   ce	
   qu’elle	
   le	
   branche	
   et	
   s’aperçoive	
   qu’il	
   ne	
   fonctionne	
   plus.	
   Je	
   le	
  
démonte	
  et	
  trouve	
  immédiatement	
  la	
  panne.	
  Il	
  faudra	
  un	
  bon	
  moment	
  pour	
  
la	
  réparer	
  et	
  je	
  ne	
  suis	
  pas	
  sûr	
  que	
  ça	
  en	
  vaille	
  le	
  coût.	
  
	
  

	
  

Le	
  ventilateur	
  hors	
  service.	
  Maintenant,	
  je	
  
sais	
  d’où	
  vient	
  l’inspiration	
  pour	
  les	
  
marcheurs	
  impériaux	
  bipèdes	
  du	
  Retour	
  du	
  
Jedi.	
  

	
  
Mardi 15 janvier. 
Après	
   un	
   épisode	
   réussi	
   de	
   soudure	
   à	
   l’argent	
   (quelque	
   chose	
   que	
   ne	
  
réussissait	
   que	
   très	
   rarement,	
   mais	
   cette	
   fois,	
   ça	
   c’est	
   bien	
   passé),	
   j’ai	
  



branché	
   les	
   appareils	
   à	
   gaz.	
   Le	
   four	
   et	
   la	
   plaque	
   de	
   cuisson	
   semblent	
  
fonctionner	
   correctement,	
  mais	
   je	
   ne	
   peux	
   pas	
   tester	
   la	
   production	
   d’eau	
  
chaude	
  tant	
  que	
  le	
  câblage	
  n’est	
  pas	
  terminé	
  et	
  que	
  je	
  n’ai	
  pas	
  fait	
   le	
  plein	
  
d’eau.	
  Il	
   fait	
  un	
  peu	
  chaud	
  autour	
  de	
  la	
  table	
  de	
  cuisson,	
  donc	
  je	
  décide	
  de	
  
monter	
  une	
  hôte	
  aspirante.	
   J’avais	
  déjà	
  prévu	
  des	
  points	
  de	
  montage	
  pour	
  
un	
  ventilateur	
  extracteur,	
  mais	
  c’est	
   très	
  bruyant,	
   je	
  décide	
  donc	
  d’utiliser	
  
une	
   soufflerie	
   de	
   rechange	
   à	
   cage	
   d’écureuil.	
   Cela	
   nécessite	
   la	
   fabrication	
  
d’une	
  platine	
  d’adaptation.	
  
	
  

	
  

La	
  plaque	
  d’adaptation	
  et	
  le	
  
connecteur	
  de	
  gouttière	
  qui	
  est	
  
de	
  la	
  même	
  taille	
  que	
  les	
  
conduits.	
  

Ma	
   première	
   pensée	
   est	
   d’installer	
   un	
   évent	
   de	
   toit,	
   mais	
   j’essaye	
  
désespérément	
  de	
  ne	
  pas	
  y	
  ajouter	
  de	
  trous.	
  Déjà,	
  nous	
  avons	
  un	
  peu	
  plus	
  
de	
  ventilation	
  pour	
  le	
  four	
  :	
   je	
  dirige	
  le	
  conduit	
  directement	
  vers	
  cet	
  évent	
  
et	
   nous	
   aurons	
   juste	
   un	
   rabat	
   à	
   bouger	
   pour	
   diriger	
   l’air	
   chaud	
   vers	
  
l’extracteur.	
  
	
  

	
  
Le	
  montage	
  terminé	
  avec	
  le	
  flexible	
  placé	
  
sur	
  le	
  sommet	
  du	
  four.	
  



	
  
Samedi 19 janvier. 
J’ai	
  bien	
   travaillé	
   sur	
   le	
  panneau	
  de	
  contrôle	
  et	
   le	
   câblage	
  associé.	
   Il	
   reste	
  
quelques	
   interrupteurs	
   à	
   installer	
   et	
   beaucoup	
   de	
   câblage	
   de	
   derrière-­‐le-­‐
rideau	
  à	
  faire,	
  mais	
  de	
  l’extérieur,	
  il	
  semble	
  très	
  bien	
  fini.	
  
	
  

	
   Le	
  panneau	
  de	
  contrôle	
  presque	
  terminé.	
  

	
  

A	
  ce	
  jour,	
  presque	
  tout	
  le	
  
câblage	
  est	
  fonctionnel.	
  Ce	
  
qui	
  reste	
  à	
  faire	
  n’est	
  pas	
  
primordial,	
  comme	
  les	
  
caméras	
  de	
  surveillance	
  et	
  
le	
  moniteur.	
  

	
  
Dimanche 20 janvier. 
Bien	
   qu’ayant	
   une	
   clim,	
   ce	
   sont	
   les	
   ventilateurs	
   qui	
   font	
   la	
   différence	
   en	
  
camping	
  sauvage.	
  La	
  raison	
  ?	
  La	
  puissance,	
  bien	
  sûr	
  !	
  Une	
  clim	
  consomme	
  
2000W	
  au	
  minimum,	
  un	
  ventilateur,	
  environ	
  20.	
  
Quand	
  vous	
  vivez	
  avec	
  du	
  solaires,	
  ces	
  chiffres	
  sont	
  très	
  importants.	
  



Nous	
   réutilisons	
   des	
   ventilateurs	
   que	
   nous	
   avions	
   dans	
  Woth1.	
   Nous	
   les	
  
avions	
  choisis	
  car	
  ils	
  avaient	
  la	
  commande	
  de	
  marche-­‐arrêt	
  sur	
  le	
  corps	
  du	
  
ventilateur	
   et	
   qu’ils	
   avaient	
   des	
   jambes	
   en	
   acier.	
   Ce	
   qui	
   fait	
   que	
   je	
   peux	
  
facilement	
  modifier	
   la	
   fixation,	
  si	
  nécessaire.	
  Sur	
  Woth1,	
  nous	
  n’avons	
  pas	
  
eu	
  à	
  le	
  faire,	
  mais	
  maintenant,	
  il	
  faut	
  le	
  faire.	
  Je	
  coupe	
  la	
  base,	
  laissant	
  juste	
  
deux	
  petites	
  excroissances,	
  puis	
  soude	
  une	
  plaque	
  à	
  ces	
  jambes	
  et	
  voilà,	
  un	
  
nouveau	
   montage.	
   Et	
   comme	
   le	
   bouton	
   est	
   sur	
   le	
   corps,	
   il	
   n’y	
   a	
   pas	
   de	
  
câblage	
  à	
  modifier.	
  
	
  

	
  

Les	
  nouvelles	
  fixations	
  des	
  
ventilateurs.	
  Aucun	
  fil	
  n’a	
  
été	
  chauffé	
  pendant	
  la	
  
modification.	
  

	
  
Mercredi 23 janvier. 
Je	
  commence	
  à	
  travailler	
  sur	
  l’emplacement	
  TV	
  et	
  stéréo.	
  La	
  télé	
  sera	
  placée	
  
contre	
  le	
  plafond	
  et	
  baissée	
  pour	
  la	
  regarder	
  :	
  j’ai	
  donc	
  construit	
  un	
  support	
  
adapté.	
  

	
  

Le	
  support	
  de	
  la	
  télévision	
  
après	
  peinture.	
  Il	
  a	
  des	
  bras	
  
creux	
  et	
  des	
  points	
  de	
  pivot	
  :	
  
je	
  vais	
  pouvoir	
  passer	
  les	
  fils	
  
à	
  l’intérieur	
  pour	
  une	
  
finition	
  soignée.	
  



	
  

Le	
  support	
  télé	
  installé	
  à	
  
l’arrière	
  du	
  salon	
  avec	
  un	
  
des	
  ventilateurs.	
  

	
  
Je	
  vais	
  maintenant	
  travailler	
  sur	
   la	
  récupération	
  de	
   l’eau	
  de	
  pluie.	
  Dans	
  ce	
  
camion,	
  nous	
  avons	
  décidé	
  de	
  récupérer	
   l’eau	
  de	
  pluie	
  sur	
   le	
  toit.	
  Nous	
  ne	
  
l’avions	
  pas	
  fait	
  sur	
  Woth1	
  parce	
  que	
  le	
  toit	
  avait	
  plusieurs	
  niveaux	
  et	
  qu’il	
  
aurait	
   fallu	
   une	
   bonne	
   dizaine	
   de	
   descentes,	
   et	
   aussi	
   parce	
   	
   que	
   nous	
   ne	
  
sommes	
   jamais	
   allés	
   dans	
   un	
   endroit	
   pluvieux.	
   Maintenant,	
   où	
   que	
   nous	
  
allions,	
  il	
  pleut	
  !	
  
Donc,	
  dans	
  cette	
  version,	
  nous	
  allons	
  recueillir	
  l’eau	
  de	
  pluie	
  sur	
  le	
  toit.	
  
	
  

	
  
Schéma	
  de	
  la	
  récupération	
  d’eau	
  de	
  pluie.	
  
En	
  bleu,	
  une	
  mise	
  à	
  l’air.	
  

Quand	
   la	
   vanne	
   est	
   fermée,	
   l’eau	
   évite	
   le	
   réservoir	
   et	
   est	
   évacuée	
   au	
   sol.	
  
Lorsque	
   le	
   clapet	
   est	
   ouvert,	
   l’eau	
   remplit	
   les	
   réservoirs,	
   une	
   partie	
   peut	
  
toujours	
  s’échapper	
  par	
  la	
  mise	
  à	
  l’air,	
  mais	
  en	
  général,	
  elle	
  ira	
  au	
  réservoir.	
  
Quand	
  les	
  réservoirs	
  sont	
  pleins,	
  l’eau	
  passe	
  par	
  le	
  trop	
  plein	
  et	
  s’évacue	
  au	
  
sol.	
  
Il	
  y	
  a	
  sans	
  doute	
  d’autres	
  manières	
  de	
  faire,	
  mais	
  c’est	
  celle	
  que	
  j’ai	
  choisie.	
  
De	
   manière	
   générale,	
   la	
   vanne	
   est	
   fermée	
  :	
   quand	
   la	
   pluie	
   commence	
   à	
  
tomber,	
   cela	
  permet	
   à	
   la	
  poussière	
  d’être	
   emportée.	
  Après	
  un	
  moment,	
   la	
  
vanne	
  est	
  ouverte	
  et	
  l’eau	
  claire	
  entre	
  dans	
  les	
  réservoirs.	
  



Ci-­‐dessous,	
   une	
  photo	
  de	
   l’alimentation	
   en	
   eau	
  de	
  pluie	
  des	
   réservoirs	
  de	
  
gauche.	
  Comme	
  d’habitude,	
  la	
  réalité	
  n’est	
  pas	
  aussi	
  nette	
  que	
  le	
  dessin.	
  
	
  

	
  

	
  
La	
  vanne	
  et	
  la	
  mise	
  à	
  l’aire	
  ½’’	
  entrant	
  par	
  
l’arrière.	
  

	
  

L’évacuation	
  traversant	
  le	
  sol,	
  vue	
  de	
  
l’extérieur.	
  J’ai	
  utilisé	
  des	
  raccords	
  pour	
  
lavabos	
  à	
  la	
  fois	
  sur	
  les	
  captages	
  sur	
  le	
  toit	
  
et	
  les	
  évacuations	
  au	
  sol.	
  

	
  



En	
  théorie,	
   je	
  devrais	
  avoir	
  quatre	
  captages	
  sur	
  le	
  toit	
  (un	
  à	
  chaque	
  angle)	
  
pour	
   être	
   sûr	
   de	
   prélever	
   l’eau	
   en	
   cas	
   de	
   stationnement	
   en	
   pente.	
  
Malheureusement,	
   il	
   n’y	
   a	
   tout	
   simplement	
   pas	
   de	
   solution	
   simple	
   de	
  
plomberie	
  pour	
  4,	
  alors	
  je	
  me	
  contente	
  de	
  2,	
  un	
  de	
  chaque	
  coté.	
  
	
  
Vendredi 25 janvier. 
Nous	
  avons	
  aussi	
  fait	
  quelques	
  aménagements	
  dans	
  la	
  cuisine.	
  
	
  

	
  

Rangement	
  sous	
  le	
  
plan	
  de	
  travail.	
  
L’espace	
  libre	
  à	
  droite	
  
sur	
  la	
  photo,	
  
accueillera	
  le	
  
Dreampot	
  sur	
  sa	
  
plateforme	
  pivotante.	
  

	
  
Gros	
  plan	
  sur	
  le	
  rangement	
  des	
  
assiettes	
  sur	
  les	
  étagères.	
  

Samedi 26 janvier. 
Nous	
  décidons	
  de	
  tester	
  le	
  circuit	
  d’eau	
  aujourd’hui.	
  Une	
  rapide	
  vérification	
  
révèle	
   un	
   certains	
   nombre	
   de	
   colliers	
   pas	
   serrés	
   dont	
   je	
   m’occupe,	
   puis	
  
nous	
  utilisons	
  un	
  tuyau	
  d’arrosage	
  et	
  commençons	
  le	
  remplissage.	
  
Je	
  peux	
  voir	
  et	
  entendre	
  l’eau	
  courir	
  dans	
  les	
  tuyaux	
  jusqu’au	
  réducteur	
  de	
  
pression.	
  Puis	
  plus	
  rien.	
  
Ce	
  réducteur	
  de	
  pression	
  est	
  destiné	
  à	
  réduire	
  la	
  pression	
  de	
  l’eau	
  de	
  ville	
  à	
  
environ	
   50psi	
   afin	
   de	
   ne	
   pas	
   inonder	
   la	
  moitié	
   de	
   votre	
   système	
   avec	
   un	
  
réseau	
  où	
  la	
  pression	
  est	
  trop	
  importante.	
  Il	
  comprend	
  aussi	
  un	
  clapet	
  anti-­‐
retour	
  pour	
  empêcher	
  d’inonder	
  l’extérieur.	
  



Bien	
  sûr,	
  si	
  vous	
  connectez	
  ce	
  clapet	
  à	
  l’envers,	
  vous	
  allez	
  passer	
  votre	
  vie	
  à	
  
essayer	
  de	
  remplir	
   les	
  réservoirs,	
  ce	
  qui	
  est,	
   coïncidence,	
   le	
  problème	
  que	
  
nous	
  rencontrons.	
  
Après	
   une	
   petite	
   réparation,	
   nous	
   réessayons.	
   Cette	
   fois-­‐ci,	
   l’eau	
   circule	
  
correctement	
  à	
  travers	
  le	
  réducteur,	
  à	
  travers	
  le	
  clapet,	
  vers	
  les	
  réservoirs.	
  
Jusque-­‐là,	
   tout	
   va	
   bien.	
   Et	
   maintenant,	
   que	
   se	
   passe-­‐t’il	
   quand	
   je	
   mets	
   le	
  
système	
   en	
   pression	
  ?	
   Je	
   mets	
   la	
   pompe	
   en	
   marche	
   et	
   nous	
   n’avons	
   pas	
  
longtemps	
  à	
  attendre	
  pour	
  que	
  l’eau	
  jaillisse	
  de	
  presque	
  tous	
  les	
  joints.	
  En	
  
fait,	
   ce	
   ne	
   sont	
   pas	
   de	
   tous	
   les	
   joints,	
   juste	
   les	
   connections	
   emboitées.	
   Ce	
  
système	
  est	
   fait	
  d’une	
  association	
  de	
  tuyaux	
  vinyle	
  que	
   l’on	
   insère	
  sur	
  des	
  
raccords	
  annelés	
  et	
  des	
  colliers	
  (je	
  pensais	
  que	
  la	
  moitié	
  pourraient	
  fuir	
  et	
  
nécessiteraient	
   un	
   resserrage,	
  mais	
   ils	
   sont	
   tous	
   étanches)	
   et	
   des	
   coudes	
  
nylon	
  branchés	
  sur	
  ces	
  nouveaux	
  connecteurs	
  emboités.	
  
J’avais	
   utilisé	
   ces	
   connecteurs	
   avant	
   et	
   les	
   trouvais	
   très	
   bien.	
   Je	
   les	
   ai	
  
branchés	
  et	
  débranchés	
  à	
  de	
  nombreuses	
  occasions	
  sans	
  aucun	
  problème	
  et	
  
je	
  trouvais	
  bien	
  de	
  pouvoir	
  les	
  réutiliser.	
  Mais	
  beaucoup	
  fuient.	
  
	
  
Lundi 28 janvier. 
J’ai	
  eu	
  quelques	
  commentaires	
  sur	
  le	
  point	
  faible	
  de	
  mon	
  collecteur	
  d’eau	
  de	
  
pluie,	
  à	
  savoir	
  qu’il	
  y	
  a	
  une	
  longueur	
  de	
  tuyau	
  qui	
  va	
  recueillir	
  les	
  premières	
  
cochonneries	
  qui	
  descendent	
  du	
  toit.	
  
	
  

	
  

Le	
  cercle	
  rouge	
  montre	
  l’endroit	
  qui	
  va	
  
certainement	
  recueillir	
  la	
  saleté	
  emportée	
  
du	
  toit	
  par	
  les	
  premières	
  eaux.	
  

Je	
  m’en	
   étais	
   aperçu,	
  mais	
   je	
  me	
   suis	
  dit	
   qu’il	
   sera	
   généralement	
   toujours	
  
rempli	
   de	
   l’eau	
   de	
   la	
   dernière	
   pluie,	
   et	
   cela	
   aura	
   tendance	
   à	
   dévier	
   les	
  
premières	
  gouttes	
  de	
  la	
  suivante.	
  
Voyons	
  maintenant	
  deux	
  autres	
  façons	
  de	
  faire	
  :	
  



	
   Les	
  deux	
  autres	
  façons	
  de	
  faire	
  
	
  
En	
   «	
  A	
  »,	
   on	
   voit	
   une	
   méthode	
   classique	
   employer	
   dans	
   les	
   systèmes	
  
domestiques.	
   La	
   vanne	
   est	
   normalement	
   fermée	
   et	
   les	
   premières	
   eaux,	
  
sales,	
  s’accumulent	
  dans	
  le	
  tuyau	
  en	
  dessous	
  de	
  la	
  dérivation,	
  jusqu’à	
  ce	
  que	
  
le	
  niveau	
  soit	
  suffisant	
  pour	
  remplir	
  les	
  réservoirs.	
  Quelques	
  temps	
  après	
  la	
  
pluie,	
  vous	
  ouvrez	
  la	
  vanne	
  pour	
  relâcher	
  l’eau	
  sale.	
  
Ce	
  système	
  demande	
  à	
  ce	
  que	
  vous	
  ayez	
  un	
  volume	
  suffisant	
  pour	
  retenir	
  
les	
  eaux	
  sales,	
   ce	
  qui	
  n’est	
  pas	
  possible	
  dans	
  un	
  camping-­‐car,	
  même	
  si	
   les	
  
réservoirs	
  sont	
  placés	
  bas,	
  vous	
  n’aurez	
  guère	
  plus	
  de	
  300mm	
  du	
  «	
  T	
  »	
  à	
  la	
  
vanne.	
  Avec	
  du	
  tuyau	
  de	
  1’’,	
  ça	
  ne	
  fait	
  guère	
  que	
  1/10ème	
  de	
  litre.	
  
En	
  «	
  B	
  »,	
  le	
  concept	
  est	
  assez	
  similaire,	
  mais	
  il	
  faut	
  laisser	
  la	
  vanne	
  ouverte	
  
pour	
   laisser	
   s’évacuer	
   les	
   saletés.	
   Ensuite,	
   vous	
   fermez	
   la	
   vanne	
   pour	
  
remplir	
  les	
  réservoirs.	
  
A	
  mon	
  avis,	
  on	
  retrouve	
  le	
  même	
  problème	
  dans	
  les	
  deux	
  configurations	
  :	
  la	
  
gestion	
   du	
   surplus	
   quand	
   les	
   réservoirs	
   sont	
   pleins.	
   Dans	
   les	
   systèmes	
  
domestiques,	
   le	
   réservoir	
   dispose	
   d’un	
   débordement	
   important	
  :	
   une	
   fois	
  
plein,	
  le	
  surplus	
  se	
  déverse	
  dans	
  le	
  jardin.	
  
Dans	
   un	
   camping-­‐car,	
   la	
   seule	
   surverse	
   est	
   probablement	
   la	
   mise	
   à	
   l’air	
  
libre	
  et	
  c’est	
  en	
  général	
  un	
  petit	
  tuyau	
  pour	
  permettre	
  à	
  l’air	
  de	
  circuler,	
  de	
  
ou	
  vers	
  le	
  réservoir.	
  
Si	
   l’évent	
  n’est	
  pas	
  capable	
  d’assure	
   la	
  surverse	
  suffisamment	
  rapidement,	
  
l’eau	
  stagnera	
  sur	
  le	
  toit	
  jusqu’à	
  ce	
  que	
  vous	
  ouvriez	
  la	
  vanne.	
  Une	
  situation	
  
dont	
  je	
  ne	
  veux	
  pas.	
  
Sur	
  mon	
  dessin	
  initial,	
  l’eau	
  peut	
  remonter	
  jusqu’au	
  «	
  T	
  »,	
  puis	
  s’évacue	
  vers	
  
le	
   sol.	
   Il	
   y	
   a	
   donc	
   quelques	
   raisons	
   pour	
   accepter	
   mon	
   concept,	
   mais	
  
j’admets	
  qu’il	
  reste	
  ce	
  point	
  faible	
  au	
  dessus	
  de	
  la	
  vanne.	
  Je	
  pourrais	
  passer	
  



à	
  autre	
  chose,	
  mais	
  rien	
  n’est	
  encore	
  figé,	
  et	
  je	
  vais	
  continuer	
  d’y	
  réfléchir.	
  
J’ai	
  quelques	
  idées,	
  mais	
  peu	
  de	
  place	
  pour	
  les	
  réaliser.	
  
	
  
Vendredi 1er février. 
Eh	
  bien	
  revenons	
  donc	
  à	
  notre	
  système	
  d’eau	
  pluviale.	
  
J’ai	
   pensé	
   utiliser	
   une	
   vanne	
   trois	
   voies,	
   mais	
   j’ai	
   déjà	
   vu	
   que	
   ça	
   ne	
  
marcherait	
   pas	
   avec	
   la	
   surverse.	
   Mais	
   j’ai	
   persévéré	
   cependant,	
   et	
   je	
   me	
  
rends	
   compte	
   maintenant	
   qu’il	
   est	
   possible	
   de	
   le	
   réaliser	
   avec	
   des	
  
modifications	
  mineures.	
  

	
  
	
  
Ceci	
  permettra	
  le	
  rinçage	
  des	
  tuyaux	
  sans	
  risque	
  de	
  piéger	
  n’importe	
  quoi,	
  
et	
  aussi	
  de	
  permettre	
  à	
   l’eau	
  de	
  déborder	
  sur	
   le	
  sol	
   lorsque	
   les	
  réservoirs	
  
sont	
  pleins.	
  
	
  

	
  
Les	
  trois	
  positions	
  de	
  flux.	
  



J’ai	
  déjà	
  une	
  vanne,	
  je	
  vais	
  en	
  acheter	
  une	
  deuxième	
  et	
  en	
  peu	
  de	
  temps	
  avec	
  
les	
  bons	
  outils,	
  je	
  devrais	
  avoir	
  un	
  système	
  performant.	
  
Fin	
  de	
  la	
  chronique	
  des	
  eaux	
  pluviales.	
  
	
  
Dimanche 3 février. 
Je	
  suis	
  un	
  idiot.	
  Je	
  sais	
  que	
  j’ai	
  dit	
  que	
  c’était	
  la	
  fin	
  de	
  la	
  chronique	
  des	
  eaux	
  
pluviales,	
  mais	
  couché	
  dans	
  mon	
  lit,	
  ce	
  matin,	
  j’écoutais	
  la	
  pluie	
  qui	
  tombait	
  
sur	
   le	
   toit	
   et	
   pensais	
   aux	
   vannes	
   trois	
   voies	
   quand	
   je	
   me	
   suis	
   rappelé	
  
qu’elles	
  existaient	
  en	
  deux	
  versions,	
  «	
  L	
  »	
  et	
  «	
  T	
  »,	
  ainsi	
  dénommées	
  à	
  cause	
  
de	
  leur	
  dessin	
  interne.	
  

	
  
	
  
La	
  vanne	
  dont	
  je	
  disposais	
  était	
  du	
  type	
  «	
  L	
  »	
  et	
  mon	
  dessin	
  final	
  nécessitait	
  
un	
  tuyau	
  supplémentaire	
  pour	
  la	
  surverse.	
  

	
   Vanne	
  de	
  Woth1	
  
	
  
Je	
  me	
  débrouille	
  pour	
   trouver	
  des	
   vannes	
   «	
  T	
  »	
   économiques	
  pour	
   refaire	
  
mon	
  système	
  comme	
  ci-­‐dessous	
  :	
  



	
  
	
  
Jeudi 7 février. 
J’ai	
   trouvé	
   les	
   vannes	
   trois	
   voies	
   que	
   je	
   cherchais,	
   les	
   ai	
   installées	
   et	
   j’ai	
  
enfin	
  fini	
  le	
  système	
  de	
  récupération	
  d’eau	
  de	
  pluie.	
  
Ces	
   vannes	
   sont	
   certifiées	
   PN25	
   (soit	
   25	
   fois	
   la	
   pression	
   atmosphérique,	
  
une	
  légère	
  exagération)	
  comme	
  la	
  plupart	
  des	
  robinets	
  à	
  bille	
  en	
  acier	
  et	
  le	
  
prix	
   est	
   en	
   rapport	
  :	
   $112,	
   mais	
   j’ai	
   pu	
   les	
   trouver	
   à	
   $55	
   dans	
   un	
   autre	
  
magasin.	
   Je	
   ne	
   vais	
   pas	
   chercher	
   à	
   économiser	
   encore	
   quelques	
   dollars,	
  
j’achète	
  celles-­‐ci	
  et	
  finis	
  le	
  travail.	
  
L’autre	
  bonne	
  chose	
  avec	
  des	
  vannes	
  à	
  corps	
  acier,	
  c’est	
  qu’on	
  peut	
  modifier	
  
le	
   levier	
   pour	
   les	
   commander	
   à	
   distance	
   avec	
   du	
   rond	
   de	
   8mm,	
   depuis	
  
l’intérieur	
  de	
   la	
  cuisine	
  ou	
  de	
   la	
  douche,	
  par	
  exemple.	
  Cela	
  aurait	
  été	
  plus	
  
compliqué	
   avec	
   un	
   corps	
   plastique.	
   De	
   cette	
   façon,	
   les	
   vannes	
   sont	
  
correctement	
  positionnées	
   en	
   regard	
  de	
   la	
  plomberie	
   et	
   le	
   levier	
   les	
   rend	
  
accessible	
  par	
  l’usager.	
  

	
  

L’une	
  des	
  vannes	
  en	
  
fonction.	
  Notez	
  le	
  rond	
  de	
  
8mm	
  soudé	
  sur	
  la	
  poignée	
  
modifiée.	
  

	
  
J’ai	
   à	
   peine	
   terminé,	
   qu’un	
   orage	
   éclate.	
   C’est	
   trop	
   tentant	
  :	
   je	
   recule	
   le	
  
camion	
  et	
  commence	
  à	
  recueillir	
  l’eau	
  de	
  pluie.	
  


