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DE LA CHAMBRE ET DU TOIT OUVRANT 
 

	
   	
  
	
  

Dimanche 3 juin 2007 
Aujourd’hui,	
  j’ai	
  passé	
  le	
  plus	
  clair	
  de	
  mon	
  temps	
  à	
  fabriquer	
  et	
  installer	
  un	
  
cadre	
  de	
  fenêtre	
  et	
  des	
  renforts	
  structuraux.	
  
J’ai	
   conçu	
   la	
   structure	
   de	
   base	
   il	
   y	
   a	
   quelque	
   temps	
   déjà	
   et	
   commencé	
   à	
  
fabriquer	
   les	
   fenêtres	
  du	
   salon.	
  Mais	
  d’en	
  avoir	
  une	
  petite	
   comme	
  celle	
   là	
  
sur	
   l’établi	
   m’a	
   amené	
   à	
   réfléchir	
   de	
   nouveau	
   sur	
   la	
   manière	
   dont	
   ça	
   va	
  
fonctionner.	
  
Tous	
  ces	
  cadres	
  ont	
  des	
  volets	
  et	
  la	
  plupart	
  auront	
  aussi	
  des	
  moustiquaires	
  
que	
   l’on	
   doit	
   pouvoir	
   ouvrir	
   avec	
   le	
   volet	
   ou	
   qui	
   doivent	
   rester	
   fermés	
  
quand	
  on	
  ouvre	
  le	
  volet.	
  L’ensemble	
  doit	
  être	
  étanche,	
  que	
  ce	
  soit	
  ouvert	
  ou	
  
fermé	
  et	
  le	
  volet	
  doit	
  pouvoir	
  être	
  ouvert	
  sans	
  ouvrir	
  la	
  moustiquaire.	
  
	
  

	
   Le	
  cadre	
  de	
  fenêtre,	
  prêt	
  à	
  poser.	
  

	
   Gros	
  plan	
  du	
  châssis	
  de	
  fenêtre.	
  



Lundi 4 juin. 
Je	
  prévois	
  de	
  descendre	
  la	
  cellule	
  mais	
  avant,	
  je	
  décide	
  de	
  percer	
  des	
  trous	
  
supplémentaires	
  dans	
  les	
  jambes	
  pour	
  descendre	
  par	
  pas	
  de	
  50mm.	
  
Une	
  fois	
  les	
  trous	
  percés,	
  je	
  réalise	
  que	
  le	
  support	
  de	
  cric	
  doit	
  être	
  modifié	
  
pour	
  pouvoir	
  être	
  utilisé	
  au	
  régime	
  de	
  50mm.	
  
	
  
Mardi 5 juin. 
Je	
  descends	
  la	
  cellule	
  sur	
  le	
  sol	
  et	
  passe	
  la	
  journée	
  à	
  ajouter	
  des	
  renforts	
  sur	
  
le	
  coté	
  droit	
  et	
  rigidifier	
  la	
  capucine	
  avec	
  des	
  entretoises	
  en	
  «	
  W	
  ».	
  
	
  	
  
Jeudi 7 juin. 
Depuis	
  deux	
  jours,	
  je	
  travaille	
  sur	
  le	
  premier	
  volet.	
  J’ai	
  décidé	
  d’en	
  terminer	
  
un	
  avant	
  d’aller	
  plus	
  avant,	
  car	
  il	
  peut	
  affecter	
  la	
  façon	
  de	
  faire.	
  
Comme	
  le	
  volet	
  du	
  recoin	
  est	
  petit	
  et	
  à	
  hauteur	
  des	
  yeux	
  quand	
  la	
  cellule	
  est	
  
au	
  sol,	
   je	
  vais	
   le	
   fabriquer.	
  Le	
  recoin	
  est	
  une	
  alcôve	
  dans	
   la	
  cuisine	
  qui	
  est	
  
principalement	
  utilisé	
  pour	
  stocker	
  la	
  machine	
  à	
  pain	
  et	
  faire	
  du	
  café.	
  Nous	
  
en	
  avions	
  un	
  dans	
  le	
  précédent	
  camion	
  et	
  ça	
  nous	
  allait	
  bien.	
  Cependant,	
  j’ai	
  
toujours	
  pensé	
  qu’avec	
  un	
  volet,	
  nous	
  aurions	
  une	
  meilleure	
  ventilation	
  de	
  
la	
  cuisine.	
  Ainsi,	
  dans	
  la	
  version	
  2,	
  il	
  y	
  en	
  aura	
  un.	
  
Les	
  volets	
  étaient	
   l’une	
  des	
  meilleures	
   inventions	
  de	
   la	
  précédente	
  cellule.	
  
Dans	
   la	
   chaleur,	
   c’était	
   fantastique	
  de	
  pouvoir	
  ouvrir	
   la	
  maison	
  à	
   la	
  brise.	
  
Mais	
  il	
  y	
  a	
  quelques	
  détails	
  que	
  je	
  veux	
  changer.	
  
Les	
   fuites.	
   L’utilisation	
   de	
   charnières	
   à	
   piano	
   faisait	
   qu’il	
   n’y	
   avait	
   pas	
  
moyen	
   de	
   les	
   rendre	
   entièrement	
   étanches.	
   Ça	
   allait	
   à	
   la	
   fermeture,	
  mais	
  
avaient	
   des	
   gouttes	
   gênantes	
   en	
   position	
   ouverte	
   et	
   il	
   est	
   très	
   fréquent	
  
d’avoir	
  la	
  pluie	
  pendant	
  une	
  journée	
  chaude	
  et	
  humide,	
  quand	
  vous	
  voulez	
  
ouvrir	
  les	
  volets.	
  
La	
  taille.	
  Certains	
  étaient	
  trop	
  grands,	
  c’était	
  bien	
  pour	
  l’aération	
  mais	
  pas	
  
pour	
   l’entretien.	
   Il	
   était	
   impossible	
   à	
   une	
   personne	
   seule	
   de	
   les	
   soulever	
  
pour	
   les	
  enlever	
  ou	
  remplacer.	
   Il	
   fallait	
  un	
  dispositif	
  de	
   levage.	
  Des	
  volets	
  
plus	
  petits	
  seront	
  plus	
  adaptés.	
  
Les	
  moustiquaires.	
  Pour	
  ajuster	
  la	
  position	
  des	
  volets,	
  nous	
  devions	
  ouvrir	
  
au	
  moins	
  partiellement	
  les	
  moustiquaires.	
  C’était	
  gênant,	
  mais	
  aussi,	
  la	
  nuit,	
  
donnait	
  aux	
  bestioles	
  une	
  chance	
  d’entrer.	
  
Cette	
  fois,	
  j’ai	
  quelques	
  nouvelles	
  idées.	
  
Si	
  vous	
  avez	
  déjà	
  vu	
  une	
  vieille	
  maison,	
  vous	
  aurez	
  sans	
  doute	
  remarqué	
  la	
  
façon	
   dont	
   les	
   volets	
   bougent.	
   Le	
   pivot	
   n’est	
   pas	
   au	
   sommet	
  :	
   la	
   partie	
  
supérieure	
   du	
   volet	
   se	
   déplace	
   vers	
   l’intérieur	
   ce	
   qui	
   signifie	
   qu’il	
   y	
   a	
  
chevauchement	
  avec	
  le	
  mur	
  et	
  rend	
  l’ensemble	
  intrinsèquement	
  étanche.	
  
	
  



	
  

Fonctionnement	
  typique	
  d’une	
  
fenêtre	
  basculante,	
  fermée	
  (A),	
  
ouverte,	
  (B,	
  C).	
  

	
  
Même	
  s’il	
  n’y	
  a	
  pas	
  d’étanchéité	
  à	
  proprement	
  parler,	
  c’est	
  assez	
  résistant	
  à	
  
l’eau	
   parce	
   que	
   les	
   espaces	
   se	
   recouvrent.	
   Cependant,	
   il	
   est	
   sensible	
   à	
   la	
  
pluie	
   battante	
   lorsqu’il	
   est	
   ouvert	
   (C)	
   et	
   l’eau	
   peut	
   ruisseler	
   sur	
   le	
   mur	
  
quand	
   il	
   est	
   fermé	
   (A).	
   Bien	
   sur,	
   il	
   n’y	
   a	
   aucune	
   protection	
   contre	
   les	
  
insectes	
  de	
  toute	
  façon.	
  
	
  
Dessin	
  de	
  la	
  fenêtre	
  basculante.	
  J’espère	
  que	
  cette	
  conception	
  permettra	
  de	
  
surmonter	
  les	
  insuffisances	
  de	
  ce	
  qui	
  précède.	
  

	
  
Ma	
  version	
  de	
  la	
  fenêtre	
  basculante	
  dans	
  un	
  
congé	
  avec	
  moustiquaire.	
  

	
  
Le	
  haut	
  du	
  volet	
  est	
  plaqué	
  derrière	
  le	
  mur	
  en	
  position	
  fermée	
  et	
  le	
  bas	
  en	
  
recouvrement,	
   ainsi	
   tout	
   se	
   chevauche	
   et	
   mis	
   à	
   part	
   un	
   improbable	
  
phénomène	
  de	
  capillarité,	
  ne	
  doit	
  pas	
  fuir.	
  
La	
  pluie	
  battante	
  peut	
  toujours	
  pénétrer	
  en	
  haut,	
  mais	
  j’ai	
  intégré	
  une	
  petite	
  
gouttière	
  à	
  l’avant	
  du	
  congé	
  pour	
  évacuer	
  l’eau.	
  
La	
  moustiquaire	
  reste	
  en	
  place	
  quand	
  le	
  volet	
  est	
  ouvert	
  grâce	
  à	
  un	
  système	
  
à	
   définir.	
   Cependant,	
   la	
   moustiquaire	
   peut	
   être	
   ouverte	
   s’il	
   n’y	
   a	
   pas	
  
d’insectes.	
  



Vendredi 8 juin. 
Bien	
   sûr,	
   ça	
   n’est	
   pas	
   aussi	
   simple	
   que	
   ça.	
   C’est	
   une	
   chose	
   de	
   faire	
   un	
  
croquis,	
  une	
  autre	
  d’arriver	
  à	
  une	
  conception	
  solide	
  et	
  enfin,	
  encore	
  autre	
  
chose	
  de	
  faire	
  le	
  travail.	
  
Les	
   charnières	
  pour	
   la	
  moustiquaire	
   et	
   le	
   volet	
  doivent	
  pivoter	
   autour	
  du	
  
même	
  axe	
  car	
  certaines	
  fois	
  ils	
  seront	
  solidaires.	
  S’ils	
  n’ont	
  pas	
  le	
  même	
  axe	
  
il	
  sera	
  difficile	
  de	
  les	
  garder	
  liés.	
  
La	
   raison	
  pour	
   laquelle	
  nous	
   voulons	
  pouvoir	
   les	
   ouvrir	
   tous	
   les	
  deux	
   est	
  
que	
   souvent	
   il	
   n’y	
   a	
   pas	
   d’insectes	
   et	
   que	
   nous	
   voulons	
   un	
   maximum	
  
d’aération.	
   Cela	
   veut	
   dire	
   un	
   maximum	
   d’ouverture,	
   surtout	
   que	
   les	
  
moustiquaires	
  cassent	
  le	
  courant	
  d’air	
  bien	
  plus	
  qu’on	
  ne	
  pense.	
  
Passons	
  au	
  croquis	
  détaillé	
  :	
  

	
  
	
  



	
  	
  
	
  
Fer	
  :	
   voici	
   les	
   différents	
   profilés	
   et	
   angles	
   qui	
   constituent	
   le	
   volet	
   et	
   la	
  
structure	
  de	
  la	
  fenêtre.	
  La	
  plupart	
  des	
  traits	
  noirs	
  sont	
  aussi	
  en	
  acier.	
  
Charnière	
  :	
   fonctionnement	
   de	
   la	
   charnière	
   pour	
   à	
   la	
   fois	
   le	
   volet	
   et	
   la	
  
moustiquaire.	
  	
  Puisque	
  les	
  deux	
  doivent	
  avoir	
  le	
  même	
  axe,	
  elles	
  sont	
  cote	
  à	
  
cote	
  dans	
  cette	
  coupe	
  et	
  de	
  fait,	
  une	
  seule	
  est	
  visible.	
  
Gouttière	
  :	
   le	
  peu	
  d’eau	
  qui	
  pourrait	
  pénétrer	
  sera	
  évacué	
  par	
  la	
  gouttière	
  
sur	
  un	
  coté.	
  
Support	
   de	
   moustiquaire	
  :	
   il	
   se	
   place	
   sous	
   la	
   structure	
  métallique	
  mais	
  
doit	
  être	
  articulé	
  et	
  donc	
  attaché	
  à	
  une	
  charnière	
  de	
  même	
  axe.	
  
Moustiquaire	
  :	
  inutile	
  de	
  préciser	
  



	
  

	
  
Bardage	
  :	
  la	
  couverture	
  aluminium	
  de	
  la	
  cellule	
  en	
  tôle	
  striée.	
  
Doublage	
  :	
  doublage	
  intérieur	
  du	
  volet.	
  Matériau	
  non	
  encore	
  défini.	
  
Isolation	
  :	
  volets	
  isolés	
  sans	
  doute	
  avec	
  une	
  mousse	
  de	
  19mm	
  d’épaisseur.	
  
	
  
La	
   nécessité	
   pour	
   la	
   moustiquaire	
   et	
   le	
   volet	
   d’être	
   indépendants	
   mais	
  
solidaires	
   amène	
   une	
   certaine	
   complexité,	
   en	
   particulier	
   l’étrange	
  
articulation	
   de	
   la	
   moustiquaire.	
   Si	
   elle	
   s’ouvrait	
   vers	
   l’intérieur,	
   ce	
   serait	
  
bien	
  plus	
  simple.	
  
	
  



Alors,	
  pourquoi	
  ne	
  pas	
  ouvrir	
  vers	
  l’intérieur	
  ?	
  Deux	
  raisons,	
  la	
  première,	
  si	
  
vous	
  voulez	
  pouvoir	
  ouvrir	
  entièrement	
  la	
  fenêtre,	
  vous	
  devez	
  pouvoir	
  vous	
  
accrocher	
  au	
  plafond	
  ou	
  quelque	
  part	
  ailleurs.	
  Deuxièmement,	
  vous	
  devriez	
  
déplacer	
  tout	
  ce	
  qui	
  gêne	
  pour	
  pouvoir	
   l’ouvrir.	
  Dans	
   le	
  salon,	
  ça	
  voudrait	
  
dire	
  les	
  fauteuils,	
  dans	
  le	
  recoin	
  cuisine,	
  la	
  cafetière,	
  et	
  dans	
  la	
  chambre,	
  la	
  
literie.	
  
Vous	
   pourriez	
   aussi	
   enlever	
   les	
  moustiquaires,	
  mais	
   où	
   les	
  mettre	
  ?	
   Tout	
  
cela	
   serait	
   vite	
   fastidieux.	
   Mieux	
   vaut	
   passer	
   un	
   peu	
   de	
   temps	
   pour	
   une	
  
conception	
  efficace.	
  
Il	
  existe	
  des	
  moustiquaires	
  à	
  enrouleur.	
  J’ai	
  estimé	
  leur	
  coût	
  à	
  un	
  peu	
  plus	
  
de	
  700$.	
   Je	
  m’inquiète	
  du	
  prix	
  et	
  de	
   la	
   facilité	
  de	
  remplacement	
  en	
  cas	
  de	
  
déchirure	
  ou	
  d’usure…	
  
	
  
Samedi 9 juin. 
Ce	
  matin,	
  je	
  travaille	
  sur	
  la	
  coté	
  gauche	
  de	
  la	
  chambre.	
  C’est	
  exactement	
  la	
  
même	
  chose	
  que	
  le	
  coté	
  droit,	
  et	
  pas	
  vraiment	
  passionnant.	
  
	
  

	
  

La	
  structure	
  de	
  la	
  chambre.	
  Notez	
  le	
  
chiffon	
  rouge	
  noué	
  à	
  l’extrémité	
  d’un	
  
profilé	
  fixé	
  pour	
  brider	
  la	
  pièce	
  que	
  je	
  
soude.	
  C’est	
  une	
  bonne	
  idée	
  à	
  l’atelier	
  de	
  
mettre	
  des	
  signaux	
  de	
  sécurité	
  sur	
  les	
  
objets	
  inhabituels,	
  surtout	
  quand	
  ils	
  
sont	
  à	
  la	
  hauteur	
  de	
  la	
  tête.	
  

	
  
J’ai	
  remarqué	
  que	
  certaines	
  parties	
  de	
  la	
  structure	
  ne	
  sont	
  plus	
  d’équerre,	
  la	
  
partie	
  autour	
  de	
  la	
  fenêtre	
  s’étant	
  déformée	
  de	
  près	
  de	
  10mm.	
  Ça	
  prend	
  pas	
  
mal	
  de	
   temps	
  de	
   faire	
  des	
  entailles	
   à	
  plusieurs	
   endroits	
   et	
  de	
   réaligner	
   le	
  
tout	
  avec	
  une	
  chaine.	
  
	
  

	
  

Remise	
  à	
  l’équerre	
  de	
  la	
  
structure	
  avec	
  une	
  chaine.	
  
L’étai	
  au	
  premier	
  plan	
  a	
  été	
  
ajouté	
  une	
  fois	
  que	
  tout	
  était	
  
en	
  place.	
  



Dimanche 10 juin. 
Comment	
  faire	
  un	
  plancher	
  résistant	
  et	
  horizontal.	
  
Le	
   plancher	
   de	
   la	
   chambre	
   est	
   constitué	
   de	
   quelques	
   longueurs	
   de	
   tube	
  
acier	
  25x25mm,	
  qui,	
  quelle	
  que	
   soit	
   la	
  quantité	
  de	
   soudure,	
  n’est	
  pas	
   très	
  
résistant	
  verticalement,	
  aussi	
  je	
  décide	
  d’utiliser	
  un	
  technique	
  personnelle.	
  
En	
  ajoutant	
  un	
  pilier	
  de	
  50mm	
  et	
  aux	
  extrémités	
  4	
  entretoises	
   faites	
  dans	
  
du	
   rond	
   de	
   8mm,	
   j’obtiens	
   un	
   plancher	
   de	
   75mm	
   d’épaisseur	
   bien	
   plus	
  
solide	
  que	
  la	
  version	
  précédente	
  de	
  25mm	
  et	
  guère	
  plus	
  lourd.	
  
Mais	
   il	
   y	
   a	
   une	
   astuce.	
   Si	
   vous	
   soudez	
   les	
   renforts	
   en	
   place,	
   le	
   plancher	
  
fléchira	
   et	
   vous	
   ne	
   pourrez	
   sans	
   doute	
   pas	
   le	
   redresser.	
   Je	
   solutionne	
   ce	
  
problème	
  en	
  exerçant	
  une	
  précontrainte	
   sur	
   le	
  plancher	
   avant	
   la	
   soudure	
  
des	
  renforts.	
  En	
  annulant	
  la	
  précontrainte,	
  le	
  plancher	
  s’abaisse	
  légèrement	
  
en	
  mettant	
  en	
  tension	
  l’ensemble.	
  

	
  

Un	
   plancher	
  
simple	
   de	
  
seulement	
   25mm	
  
d’épaisseur	
   n’a	
  
aucune	
   chance	
  
d’être	
   très	
   solide.	
  
L’ajout	
   de	
   sangles	
  
tout	
   en	
   bridant	
  
(b)	
   sera	
   solide	
  
mais	
   seulement	
  
après	
  
affaissement	
   (c).	
  
En	
   effectuant	
   une	
  
pré-­‐charge	
   des	
  
serre-­‐joints	
   avant	
  
soudure	
   (d),	
   le	
  
plancher	
   se	
  
contracte	
  à	
  niveau	
  
en	
   tendant	
   les	
  
sangles	
   (e)	
   le	
  
rendant	
   plat	
   et	
  
solide.	
  

	
  
Lundi 18 juin. 
Aujourd’hui,	
  je	
  travaille	
  sur	
  le	
  toit	
  ouvrant.	
  Je	
  l’ai	
  conçu	
  sur	
  mon	
  ordinateur	
  
il	
  y	
  a	
  quelques	
  temps	
  et	
  je	
  commence	
  à	
  le	
  construire.	
  
A	
  la	
  fin	
  de	
  la	
   journée,	
   j’ai	
  quelque	
  chose	
  qui	
  ressemble	
  à	
  un	
  squelette	
  plus	
  
ou	
  moins	
  fonctionnel.	
   Il	
   fera	
  30	
  à	
  40kg	
  et	
   je	
  vais	
  devoir	
  trouver	
  où	
  mettre	
  
quelques	
  vérins	
  à	
  gaz	
  pour	
  que	
  le	
  relevage	
  soit	
  facilité.	
  



	
  	
  

Le	
  toit	
  
ouvrant	
  en	
  
fonction	
  avec	
  
une	
  sorte	
  
d’épingle	
  
comme	
  
charnière.	
  

 
Mardi 19 juin. 
J’avais	
  imaginé	
  de	
  souder	
  quelques	
  ouvertures	
  articulées	
  sur	
  le	
  toit	
  ouvrant.	
  
En	
   regardant	
   le	
   travail,	
   je	
   décide	
   qu’une	
   charnière	
   à	
   piano	
   en	
   acier	
  
inoxydable	
  serait	
  le	
  moyen	
  le	
  plus	
  approprié	
  et	
  comme	
  je	
  n’en	
  ai	
  pas	
  sous	
  la	
  
main,	
   ce	
   travail	
   va	
   être	
   mis	
   en	
   veilleuse	
   pour	
   un	
   moment.



	
  


